DOLEZITA BEZPECNOSTN PRAVIDLA

NEWA COBRA INTERNAL FILTER je pIné ponorny filtr urceny pro pouziti ve akvarijich se sladkou ¢
mofiskou vodou, ve paludarijich a v ozdobnych tkrytech pro Zelvy. Pouziti k jingm Gcelim je zakazano
a proto nasledky takového neopraveného pouziti neni kryty zdrukou. NEWA COBRA INTERNAL
FILTER odpovidd bezpecnostnim pravidiim, ktera plati v EHS dle normy CEE EN 60335-2-41.

1. Upozornéni: Spotiebi smi pouZivat déti ve véku od 8 let a osoby se
snizenymi fyzickg/mi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
bez patficnych zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo
byly pouceny o bezpecném pouzivani spotrebice a jsou si védomy
pripadnych nebezpeci. Déti by si nemély se spotiebicem hrdt, protoze
to neni hracka. Cisténi a idrzbu, které ma provadét uZivatel, nesmi
provadét déti bez dozoru.

2. Upozornéni: Pfed montazou a udrzbou vypnite nebo odpojte
viechny zafizeni v akvdriumé nebo zdsobniku.

3. Napajeci kabel nelze vyménit nebo opravit. V pfipadé poskozeni
vyménte celé cerpadlo.

4. Zkontrolujte, Ze napéti el. sité odpovida idajiim na Stitku s technickymi Gdaji cerpadla.
5. Cerpadlo |ze pouivat ve sladké nebo mofské vodé pii maximalni teploté 35° C.
6. Cerpadlo nelze provozovat na sucho.
7. Cerpadlo Ize ponofit do vody do maximalni hloubku 1 metr,

jak je uvedeno symbolem Ti.
8. Pii zapojeni cerpadla do elektrické zasuvky davejte si pozor na to, aby nejniz3i cast kabelu se
nachdzela co nejbliz ke zasuvce, aby kapky vody, které mohou se nachézet na kabelu, ndhodou se
nedostaly do zasuvky (obr. 1 DRIP LOOP — kabelova smycka pro zachyceni kapek vody).
9. UPOZORNENI: symbol T"F znamena, 7e ¢erpadlo je urceno jenom propouiti uvnitf budovy.
10. Doporucuje se, aby cerpadlo, jakoz i vSechna ostatni elektrickd zafizeni, bylo zajisténo pred
prepétim a pfipojeno k el. siti prostfednictvim specidlniho diferencidlniho spinace, u kterého
vypinaci proud nepfesahuje 30mA.

NEWA COBRA INTERNAL FILTER zajistuje kompletni filtracni systém (obr. 1):

« MECHANICKA FILTRACE: je to prvni etapa, kdy se odstranuji vzné3ejici se castecky, jako jsou ex-
trementy z rybicek Ci prebytky z krmiva atd (jenom CF75- CF130a CF175).

« BIOLOGICKA FILTRACE: je to druhd etapa, pii které premenou organickych sloucenin obsahujicich
dusik na nitridy a ndsledné na nitraty vytvaii kolony bakterii.

« CHEMICKA ADSORBACE: je to tFeti etapa, kdy voda se dal isti a osvobozuje se od nepfijemnych
pachii a zabarveni.

Viechny modely jsou vybaveny systémem ocisténi povrchu vody (dodatecné). Povrchovy povlak
a plovouci na povrchu Cstice se ryclle odstrani, coz prispiva k vynikajici vyméné plynd a zajistuje
bezproblemové pronikini svetla.

INSTALACE - MONTAZ

NEWA COBRA INTERNAL FILTER miiZe byt instalovano jak ve svislé tak i ve vodorovné poloze (obr.
2), v zdvislosti na drovni vody nebo typu vodni nadrze. Vlystupni deflektor piné se otadi, cimz je
zajisténa maximalni ohebnost. Doporucuje se vertikalni instalace s bodovym vystupem vody, aby
vytvofituZitecny a snadny pohyb a mirné proudéni smérem dolu pro usnadnéni absorbace odpada.
PI&st filtru mlize byt smontovan v Celé motoru, osévaci miizky mohou byt nasmérovany doleva
nebo dopravy, nezdlezi na tom. Tato skutecnost hodné zvy3uje pohyblivost béhem provozu (obr. 3).
OTACECI VYSTUP: Proto, aby zménit polohu vystupniho hfidele viici standardni svislé poloze,
musite nejpervé otocit vystupni deflektor vody, jak je uvedeno na obr. 4. Odtok vody je velmi
flexibilni a umoziiuje prizplisobeni filtru NEWA COBRA INTERNAL FILTER k piilohdm jakéhokoliv
typu. Deflektor pIné se otaci a rozsifuje se na vysku. Vystupni hiidel také se pIné otdci (obr. 5). Pro
zajisténi spolehlivosti upevnéni staci zmécknout stranu s pfisavkami na sklenénou sténu, kterd
pired tim musi byt peclivé vycisténa.

NEWA COBRA INTERNAL FILTER Ize pouZivat ve spojeni s instalaci systému aspirace a ¢isténi vody
nebo jak obycejny ponorny filtr. Proto, aby smontovat systému aspirace, pipojte ji ke plasti fil-
tru ze strany aspiracnich mizek. Doporucuje se, aby odtok vody byl obracen ke strané protilehlé
systému povrchové aspirace (obr. 6). Filtr upevnite ve svislé poloze, tésné pod hladinou vody, aby
pfichytka systému aspirace mohla volné plavat (obr. 7).

Pichytka je teleskopickd, takZe filtr miize byt ponofen do riznjch hloubek. (obr. 8).

POZNAMKA: Pred zapnutim se doporucuje oplachnnuti filtracnich materidl pritokovou vodou.

PROVOZ A NASTAVENI

PRUTOK: priitok vody Ize nastavit premisténim packy na viku obézného kola (obr. 9). Mnozstvi
vody se nastavuje od minimalniho do maximalniho (viz technické ddaje).

PROVZDUSNENI (jenom CF130 a CF175): Pro zajisténi Ucinnejsiho syceni vody kyslikem a pro
zlep3eni vymény plynii pouZivejte provzdusiiovaci zéfizeni takto (obr. 10): Pro obdrZeni vzduchu v
piipadé, kdy pfivod vzduhu se nachdzi pod hladinou vody, pouZivejte maly adaptér. Tento adaptér
piipojte ke vzduchovému filtru pfimo nebo prostfednictvim standardnych vzduchovych trubek.
Filtr funguje také jako tlumi¢ hluku a jako requlator mnoZstvi nasavaného vzduchu.

. POZNAMKA: Provzdusrovaci zafizeni zplisobuje snizeni priitoku vody béhem provozu. Objem
vzduchu se sniZi v piipadé, kdy pritok vody je nastaven na minimum a (nebo) kdy pfivod vzduchu
je piilis hluboko pod vodou.

UDRZBA

ROTOR A OBEZNE KOLO: Je zapotiebi pravidelné istit pfipadné ukladani. Provedte nasledujici po-
stupy: » Odpojte motor od nddrZi (obr. 11) « Sejméte viko obezného kola « Vyjméte rotor z hnizda
a oplachnéte ho teplou vodou (obr. 12) « Namontujte v3echny soucésti na své mista

INSTALACE PROVZDUSNENI (jenom pro CF130 a CF175): V piipadé ucpéni vstupniho otvoru pro
vzduch zajistéte ¢isténi pomoci nejlonové niti, kterd je v dodéci sadé, nebo piii pomoci jiného
kovového dratu (obr. 13).

KAZETA MECHANICKEHO FILTRU (jenom CF75-CF130 a CF175): Periodicky promyvejte houbu te-
plou priitokovou vodou a vyménte ji kazdé 5 mésicli nebo v pfipadé poskozeni (obr. 14).

KAZETA CHEMICKE ADSORBACE: je mechanicky uzaviena a proto neni recyklovatelnd (obr. 15). Pro
dosazeni maximalni Gcinnosti by méla byt hrazena mésicné. Nahradni dily pozadujte od prodejce.
KAZETA BIOLOGICKEHO FILTRA: (obr. 16) Nevytahujte kazetu biologického filtru béhem provedeni
tidrzby jinych ¢sti, aby se zabranilo poskozeni bakteridInich kolonii. V pripadé, kdy chcete ji vyn-
dat, opatrné oplachnete ji vodou z akvdria, kterd mé ideélni teplotu a neobsahuje chlor a jiné
baktericidni latky. NEVYLIVEJTE POUZITOU VODU DO AKVARIA.

POZNAMKA: V pfipadé, Ze je nutné zvétsit objem biologického filtru, kazeta chemické absorbace
miiZe byt nahrazena houbou, kterou jako nahradni dal je mozno nabyt u vasého prodejce.

ZARUKA: Na vjrobek se poskytuje zéruka v souladu s evropskou smérnici 1999/44/CE po dobu
24 mésicli od data zakoupeni. Zaruka se vztahuje na vsechny vyrobni a materialové vady. Pokud
je vyrobek vadny béhem prvnich dvou let od data zakoupeni, vratte jej prodejci, u kterého
¢erpadlo bylo zakoupeno. Vyrobek bude nahrazén bez jakychkoliv pfiplatki. Béhem zdrucni
doby néhrada vyrobku uskuteciiuje v nasledujicih pfipadech: 1) Vyrobek je fadné zabalen
a chrénén proti poskozeni béhem prepravy. 2) K vyrobku je pfipojen zéru¢ni list a doklad o
zakoupeni. Ohledné zéruky platityto omezenia podminky: 1) Zdruka se neposkytuje v pipadé,
kdy pfistroj je rozbity. 2) Vyména vyrobku v zddném pfipadé neznamend tiznéni odpovédnost.
3) Zaruka neni platna v pfipadé nespravného provozu vyrobku a v pfipadé poskozeni, ke kterému
dolo ve vysledku neoprdvnéného jedndni ¢i nedbalosti ze strany kupujiciho. 4) Zaruka se
nevztahuje na soucésti podléhajici opotiebeni a také na spotfebni materidl ().
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Spravna likvidace tohoto produktu (Zniceni elektrického a elektronického zafizem).

Tato znacka zobrazend na produktu nebo v dokumentaci znamené, ze by nemél byt pouzivan s
jingmi domdcimi zafizenimi po skonceni svého funkéniho obdobi. Aby se zabranilo moznému
znecisténi Zivotniho prostedi nebo zranéni clovéka diky nekontrolovanému zniceni, oddélte
je prosime od dalSich typ(i odpadii a recyklujte je zodpovédné k podpofe opétovného vyuZiti
hmotnych zdrojii. « Clenové domdcnosti by méli kontaktovat jak prodejce, u néhoz produkt
zakoupili, tak mistni vladni kanceldF, ohiedné podrobnosti, kde a jak miZete tento vyrobek
bezpeéné vzhledem k Zivotnimu prostredi recyklovat. Provéite u prodejce, zda jeho obchodni
aktivita predpokldda i moznost bezplatného odbéru elektroodpadu i bez zakoupeni nového
zafizeni. « Obchodnici by méli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat vsechny podminky
koupé. Tento vyrobek by se nemél michat s jingmi komercnimi produkty, urcenymi k likvidaci.

sk
DOLEZITE BEZPECNOSTNE PREDPISY

NEWA COBRA INTERNAL FILTER je tplne ponomy filter pre akvdrid so sladkou alebo slanou vodou, paludarié,
ozdobné voliéry pre korytnacky a vonkajsie fontdny. PouZitie na akékolvek iné ucely je zakézané, a preto nie je kryté
zérukou. NEWA COBRA INTERNAL FILTER spifia bezpecnostné predpisy platné v EHS v stlade s STN EN 60335-2-41.

1. UPOZORNENIE: Spotrehi¢ mozu pouzivat deti vo veku od 8 rokov
a osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo duSevnymi
schopnostami alebo bez patricnych skdsenosti a znalosti, pod
Eodmienkou, ze st pod prisnym dohladom a boli poucené o

ezpecnom pouZzivani jednotky a su si vedomé pr|’slu§n?;/c tizik. Deti

sa 50 spotrebicom nesmi hrat, pretoZe to nie je hracka. Cistenie a
udrzbu, ktord ma vykonat pouzivatel, nesmi vykonat deti bez dozoru.
2. UPOZORNENIE: Pred vykonanim instaldcie a tdrzby, vypnite alebo
odpojte vsetky zariadenia, nachadzajtice sa v akvariu alebo nadobe.
3 . PI’IVOdnle SﬂUfl} pﬂS'[ijq nie je_ !TIOZII]? oprawt ani nahradit. V
pripade poskodenia je nutné vymenit celé cerpadlo.

4. Skontrolovat napatie cerpadla, ktoré je uvedené na nalepke, a uistit'sa, Ze napatie je spravne.
Skontrolovat napatie cerpadla, ktoré je uvedené na nélepke, a uistit sa, ze napatie je spravne.
5. Cerpadlo méZe byt poutité v sladkej alebo slanej vode pri maximainej teplote 35°C.

6. Cerpadlo nesmie byt'v prevadzke bez vody. )

7. Cerpadlo mdze byt ponorené do vody do maximélnej hlbky 1 m, ako je oznacené symbolom
8. Pri pripojeni cerpadla k elektrickej zasuvke je nevyhnutné skontrolovat, aby najnizsi bod
kébla sa rozmiestnil pod Groviiou z&suvky, aby sa zabranilo prenikaniu kvapiek vody na kabel,
andsledne aj do zasuvky (obr. 1 DRIP LOOP — kondenzacnd kéblovd slucka).

9. UPOZORNENIE: symbol znamené, Ze cerpadlo by sa malo pouzivat'iba v interiéri.

10. Odporuca sa, aby cerpadlo, rovnako ako vietky ostatné elektrické pristroje, bolo chrdnené
proti prepdtiu a pripojené k sieti prostrednictvom osobitného diferencidlneho spinaca,
vypinaci prid ktorého nepresahuje 30 mA.

NEWA COBRA INTERNAL FILTER zabezpecuje tplny cyklus filtracie (obr. 1):

« MECHANICKA FILTRACIA: je to prva faza, v ktorej st suspendované mechanicky spracované
Castice, napriklad rybie vykaly, zvysky potravin, atd. (LEN CF75- CF130a CF175).

« BIOLOGICKA FILTRACIA: je to druhd faza, v ktorej sa uskutociiuje zrézanie bakteridlnych kolonii,
ktoré transformujd organické dusikaté zldceniny na dusitany a nésledne na dusicnany.

« CHEMICKA ADSORPCIA: je to tretia faza, v ktorej voda podlieha dalSiemu Cisteniu a zbavuje sa
neprijemnych pachov a farby.

V3etky modely st vybavené systémom Cistenia povrchovej vody (volitelne).

Povrchova félie a plavajtice na povrchu Castice sa rychlo odstrariuju, ¢o sposobuje vynikajticu
vymenu plynov a poskytuje bezproblémové prenikanie svetla.

INSTALACIA - MONTAZ

NEWA COBRA INTERNAL FILTER mozno instalovat horizontalne aj vertikalne (obr. 2), v zavislosti od
hladiny vody alebo typu nédrZe. Vystupny deflektor s plnou otdckou zabezpecuje maximainu fle-
xibilitu. V kazdom pripade sa odportca vertikalna instaldcia s bodovym vystupom vody tak, aby
bol vytvoreny uzitocny povrchovy pohyb a fahky zostupny prdd, ktory ulahcuje vsévanie odpadov.
Teleso filtra moze byt namontované na konci motora, sacej mriezkou mozu byt orientované bud’
vpravo alebo vlavo, lahostajne. Je nesmierne vacsia flexibilita v prevédzke (obr. 3). Teleso filtra
moZe byt namontované na konci motora, odsavacie mriezky mozu byt orientované bud vpravo
alebo vlavo, je to jedno. To znacne zvacSuje flexibilitu v prevdzke (obr. 3).

OTOCNY VYSTUP: Ak chcete menit polohu vystupného hrdla s ohladom na Standardnd zvisld
polohu, musite najprv otocit vodny deflektor tak, ako je to oznacené na obr 4. Vystup vody je
velmi flexibilny a umoziuje prispdsobenie filtra NEWA COBRA INTERNAL FILTER k aplikdcidm
akéhokolvek druhu. Deflektor je pine otocny a rozsiritelny do vysky. Vystupné hrdlo je tiez tplne
otocné (obr. 5). Pre zabezpecenie spolahlivosti upevnenia staci stlacit stranu s prisavkami na skle-
nend stenu, ktord pred tym musi byt dokladne vycistend.

NEWA COBRA INTERNAL FILTER méze byt pouzity v spojeni s instaléciou odsévacieho systému
a systému Cistenia povrchu alebo pouzivat sa ako obycajny ponorny filter. Intalujte odsavaci
systém a pripevnite ho k filtru zo strany odsavacich mriezok. Odportica sa otocit vystup vody na
stranu proti systému povrchového odsdvania (obr. 6). Zaistite filter vo zvislej polohe, tesne pod
hladinou vody, aby upnutie aspiracného systému volne plavalo (obr. 7).

Upnutie je teleskopické, takZe filter mdZe byt ponoreny na rozne hibky (obr. 8).

POZNAMKA: Pred zapnutim sa odportica filtracné materialy oplachovat pod tecticou vodou.

OBSLUHA A NASTAVENIE

SPOTREBA: prietok vody je mozné upravit posunutim packy na kryte obezného kolesa (obr. 9).
MnoZstvo vody mdze byt nastavené od minima do maxima (vid'technické tdaje).
PREVZDUSNOVANIE (len CF130 a CF175): Pre zabezpecenie tcinnejsieho sytenia vody kyslikom a
zlepsenie vymeny plynov je potrebné prevzdusiovacie zariadenie pouZivat nasledovne (obr. 10):
Pre prijem vzduchu, v pripade, Ze lapac vzduchu je umiestneny pod hladinou vody, je treba poutzit
maly adapteér, pripojacho kvzduchovémufiltru, priamo alebo prostrednictvomStandardnych vzdu-
chovych trubiek. Filter funquje taktieZ ako tmi¢ hluku a requlétor rozsahu vpustaného vzduchu.
POZNAMKA: Prevzdudnovacie zariadenie pocas prevadzky spésobuje znizenie prietoku vody.
Objem vzduchu sa znizuje, ked'je prietok vody nastaveny na minimum, a (alebo) ak lapac vzduchu
je ponoreny prilis hiboko vo vode.

TECHNICKA UDRZBA

ROTOR A OBEZNE KOLESO: Pravidelne je potrebné odistit pripadné vyzrézania. Je potrebne
vykonat nasledujtice kroky: - Odpojit motor od nadrze (obr. 11) « ZloZit kryt obezného kolesa
+ Vybrat'rotor zhniezdaa oplachnut o teplou vodou (obr. 12) - Namontovat naspat v3etky sticasti.
PREVZDUSNOVACIE ZARIADENIE (len CF130a CF175): V pripade upchatia priechodného otvoru pre
vzduch treba zabezpecit Cistenie pomocou nylonového vidkna, ktoré je sticastou balenia, alebo
akéhokolvek tenkého kovového drdtu (obr. 13).

KAZETA MECHANICKEHO FILTRA (len CF75-CF130 a CF175): Pravidelne preplachovat $pongiu te-
plou tecticou vodou a vymienat kazdych 6 mesiacov alebo v pripade poskodenia. (obr. 14).
KAZETA CHEMICKEJ ABSORBCIE: mechanicky uzavreté a preto nepodlieha opétovnému spractva-
niu (obr. 15). Pre dosiahnutie maximalnej Ucinnosti by mala byt kazdy mesiac vymenend.

Néhradné diely pozadovat od predajcu.

KAZETA BIOLOGICKEHO FILTRA (obr. 12): Aby sa zabranilo poskodeniu bakteridinych
koldnii, netreba pocas idrzby ostatnych Casti vyberat kazetu biologického filtra. Kedze
potrebujete kazetu aj tak vybrat, treba ju opldchnut velmi opatrne vodou, vybratou
z akvdria, ktord neobsahuje chlér alebo iné baktericidne latky, a md idedInu teplotu.
NEVYLIEVAT VODU PO UMYTI DO AKVARIA!

POZNAMKA: Ak je treba zvysit objem biologického filtra, dé sa kazeta chemickej ab-
sorpcie nahradit Spongiou, ktord mozno kipit ako nahradnd od svojho predajcu.

ZARUKA: Zaruka na vyrobok je poskytovana v ramci eurdpskej smernice 1999/44/CE o vadéch
materidlu a spracovania po dobu 24 mesiacov od datumu nakupu. Ak sa vyrobok pokazil
pocas prvych dvoch rokov od datumu kupy, treba ho vratit predajcovi, u ktorého bol kipeny.
Produkt bude nahradeny bez dodatocnych priplatkov. Pocas zéru¢nej doby sa nahrada vyrobku
uskutociiuje v nasledujucich pripadoch: 1) Vyrobok je thladne zabaleny a chréneny proti
poskodeniu pocas prepravy. 2) K vyrobku treba pridat doklad o kupe tovaru a podrobny popis
reklamdcie. Ohladom zaruky platia dalSie obmedzenia a podmienky: 1) Zdruka sa nevykondva
v pripade, Ze vyrobok je rozbity. 2) Vymena vyrobku v Ziadnom pripade neznamena uznanie
zodpovednosti. 3) Zaruka neplativ pripade zneuZitia vyrobku, v pripade poskodeni, spdsobenych
neopravnenym konanim alebo nedbanlivostou zo strany kupujiceho. 4) Zaruka sa nevztahuje na
stcasti podliehajtice opotrebeniu, rovnako ako aj na spotrebny materiél (*).
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Spravna likvidace tohoto produktu (Zniceni elektrického a elektronického zafizem).

Tato znacka zobrazend na produktu nebo v dokumentaci znamend, Ze by nemél byt pouZivén s
jinymi domacimi zafizenimi po skonceni svého funk¢niho obdobi. Aby se zabranilo moznému
znecisténi Zivotniho prostiedi nebo zranéni ¢lovéka diky nekontrolovanému zniceni, oddélte
je prosime od dalSich typ(i odpadii a recyklujte je zodpovédné k podpofe opétovného vyuZiti
hmotnych zdroji. « Clenové domdcnosti by méli kontaktovat jak prodejce, u néhoz produkt
zakoupili, tak mistni vladni kancelar, ohiedné podrobnosti, kde a jak mlzete tento vyrobek
bezpeéné vzhledem k Zivotnimu prostredi recyklovat. U predajcu si overte, na zaklade obchodnej
velkosti, moznost odberu elektronického odpadu zdarma aj bez zaktpenia nového zariadenia.
« Obchodnici by méli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat vechny podminky koupé. Tento
vyrobek by se nemél michat s jingmi komercnimi produkty, urcenymi k likvidaci.

BAMHDbIE MPABWTA TEXHUKU BE3ONACHOCTU

NEWA Cobra npeactaBnset co6oii NonHOCTbI0 NOPYKHOIl GUALTP ANA aKBapUyMOB C MPECHOIA Ui MOPCKOiA
BOAOiA, NaniofapuymOoB, AeKOPATUBHbIX BONbEPOB ANA Uepenax i HapyXHbIX GOHTaHOB. Mcnonb3oBaHue B
Nio6bIX APYriX LEASX HeA0MYCTMO W, CNlei0BaTeNbHO, He MOKPbIBAETCA rapaHTUei.

NEWA Cobra cootBetcTByeT npasunam 6esonaciocty, peiicraylowmm B E3C cornacHo craHpapry
CEE EN 60335-2-41.

1. MPEAYNPEMOEHUE: 7ot npubop MoxeT ObiTb UCNONb30BAH
[IETbMU B BO3pacTe 0T § MeT 1 Bbilue U MLAMM C OrpaHUYeHHbIMY
OU3UYECKIMY, CEHCOPHBIMU UMM YMCTBEHHBIMI CIOCOBHOCTAMM, a Takke
NMLaMIL, He 00MAaloLMMit AOCTaTOUHBIM OMITOM AW 3HAHUAMY,
eCTM MCNONb30BaHUE BLIMONHAETCA MOA HabMiojeHueM unM moce
MHCTPYKTaXa no e30nacHoMy 1CNoNb30BaHMIO 1t NOHUMaHIA OMaCHOCTH,
(BA3aHHOI C MCNOAb30BaHNEM. [leTn He JOMKHbI UrpaTb C npubopom,
MOTOMY uTO 3T0 He WrpyWwka. ucTKa u 06CTYXMBaHUE HE JOMKHbI
BbINONHATLCA ATbMM 663 ﬂﬁM(MOTpa.
2. NMPEAYNPEMAEHUE: [lepes BbinonHeHuem Niobbix —onepauuii
M0 MOHTAXY i TeXoOCTyXUBAHMIO BbIKKOYMTE WM OTCORAUHUTE BCE
gchochBa, HaXOLALLYeCA B aKBapUyMe U Pe3epByape.

WHyp nuTaHua He noAnexwWT 3ameHe unM pemokty. B cnyvae
NOBPEX/IEHHA 3aMEHITb BeCb HAcoC.

4. MpoBepuTb BOMbTaX HAC0Ca, YKka3aHHbIN Ha 3TUKETKe, U yOeauTbCA,

4TO HaNPSAXEHMe KOPPeKTHO.
5. Hacoc moxeT Mcnonb3oBaTbCA B MPecHOi WAM CONeHoii Boje MpU MaKCUManbHOI
Temneparype 35°C.
6. Hacoc He pomxeH pa6oTaTb 6e3 Bozbl.
7. Hacoc MoXHO NOrpy3uTh B BOZY Ha MaKCMAIbHYI0 FTy6uHY 1M, KaK yKa3aHo CMBONIOM 1% .
8. lpu noAKNIoUeHNN HACOC K Po3eTke HeOOX0AUMO NPOCTEAUTD, YTOObI CAMARA HIXKHAA YacTb
WHYpa HaXoAMNach Bauxe BCero k po3eTke, YTo6bl He JONYCTUTb NONaAAHNA HA WHYP BOAbI,
BCIEACTBIE Yero Kanau moryT creub B po3eTky (puc. 1 DRIP LOOP — kanneynosuTenbHas
kabenbHas netns).

9. BHUMAHUE: cumson TT o3HauaeT, 4To Hacoc cieyeT MCMoNb30BaTh TONbKO BHYTPU
NOMELLEHNIA.

10. PekomeHzayeTcs, uToObl HAcoC, KaK 1 BCe OCTaNlbHble JMEeKTPUYecKUe YCTPOCTBA, Obin
CHABXeH 3aLLMTOiA BbILUE MO IMHUK CNEUMaNnbHBIM AUGOEPeHLMANbHIM BbIKIOYATENEM, TOK
CcpabaTbiBaHuA KOTOPOro He npeBbiluaeT 30MA.

NEWA Cobra rapanTupyet nonnyio cucremy punbtpauum (puc. 1):

« MEXAHWYECKAA OWNILTPALIUA: >To nepBad cTapua, Ha KOTOPOil MexaHuueckn obpabatbiBatorca
B3BELUEHHbIE YaCTULbI, HANPUMED, KCKPEMEHTBI pblb, ocTaTki nuwm 1 T.4. (TONIbKO CF75- CF130 u CF175).

« BUONOTMYECKAA OWNBTPALIUA: >To BTOpas CTaauA, Ha KOTOPOAl OCYLIECTBNAETCA OCAXAEHMe
6aKTepuanbHbIX KONOHH, TPAHCHOPMUPYIOLLMX a30TUCTbIe OPTaHUYeCKie COEAMHEHIA B HUTPUTBI, A 3aTeM
B HUTPATbI.

« XUMUYECKAA ACOPBLINA: 570 TpeTba CTapus, Ha KOTOPOIA BOAA MPOXOAUT AaNbHENLLY OYUCTKY 1
0CBO6OXAAETCA OT HEMPUATHBIX 3aMaX0B ¥ LiBETa.

Bce Mogenu cHabXeHbl CCTeMOiA 0UMCTKY MOBEPXHOCTI BOAbI (ONONHUTENbHO).

ToBepxHOCTHa#A NNeHKa U NNaBatoLLe Ha NOBEPXHOCTY YaCTULbl BbICTPO YAANAIOTCA, CNOCOOCTBYA OTAMUHOMY
ra3006MmeHy 1 obecneunsas GecnpenATCTBEHHO NPOHUKHOBEHNE (BETa.

YCTAHOBKA - MOHTAM. NEWA Cobra moeT 6biTb yCTaHOBAEH Kak BEPTUKIIbHO, TaK 1 TOPU3OHTANIbHO
(puc. 2), B 3aBUCMOCTI OT YPOBHA BOZAbI WA TUNA eMKOCTY. BbIXOAHOIT epneKTop ¢ NonHbIM N0BOPOTOM
obecrneunBaeT MakcManbHylo TMBKOCTb. B niobom cryuae, peKomeHzyeTca BepTUKanbHas yCTaHOBKa C
TOYEUHbIM BbIXOAOM BOJbI TaK, YT06bI C03AaTb NONIE3HOE NOBEPXHOCTHOE ABUKEHME U NIErkoe HICXoALLiee
TeueHue, obnervaioliee BcacblBaHMe 0TX0f0B. Kopmyc ¢unbTpa MoxeT ObiTb CMOHTUPOBAH B TopLe
IMNEKTPOABHUTaTENs, aCMMPALIMOHHbIE PELLIETKM MOTYT 6biTb OpUEHTUPOBAHbI KaK BMpaBo, TaK i BAEBo,
6e3pa3ninyHo. IT0 Hey3MepUMo yBeuBaeT rbKoCTb B SKcnAyaTauum (puc. 3).

MOBOPOTHbIN BbIXOA: YTobbi BapbipoBaThb MOMOXEHUe BbIXOAHOrO NaTpybka Mo OTHOLIEHWIO K
CTAHAAPTHOI BEPTUKANbHOIA NO3ULMK, CHayana Heol MOBEPHYTb il AednekTop BOAbI, Kak
M0Ka3aHo Ha puc. 4. Bbixox Bozbl upe3BbluaiiHo rbok u obecneunBaet agantauuio unstpa NEWA Cobra
K Mpunoxenuam nio6oro Tuna. Jlenektop ABNAETCA NONHOCTbIO NOBOPOTHBIM U Pa3ABHUTAETCA B BbICOTY.
BbixopHoit natpy6ok Take ABNAETCA MONHOCTbI) MOBOPOTHBIM (pUC. 5). [InA obecneyeHna HazexHOCTH
KpenneHus A0CTaTouHo NPUKaTb CTOPOHY € NPUCOCKAMY K CTEKIAHHON CTeHKe, KOTOpas Nepe/ STUM JOMKHa
6bITb TLIATENbHO NOYMLLEHa.

NEWA Cobra moxeT wncnonb3oBaTbca B COYeTaHUM C YC /i cucTembl acnuy W YUCTKM
MOBEPXHOCTU BOAbI NM60 B KauecTBe 00bIYHOrO MOrpyxHoro ¢unbtpa. CMOHTMPOBATL — CUCTeMy
acnupaLuy, MPUKPenyB ee K Koprycy GWAbTPa o CTOPOHbI ac pewwetok. P eTcs,
uT00bl BbIX0[ BOAbI Obin 0OpaleH K CTOPOHe, MPOTUBONONOXHOI CUCTeMe MOBEPXHOCTHOI acnupaLui
(pnc. 6).  3akpenuTb QUALTP B BEPTUKANbHOM TMONOKEHUM, UYyTb HUKE YPOBHA BOAbI, 4TOObI
3aKUM CACTEMbI aCvpauui Mor (BODOAHO MiaBaTb (pUC. 7). 3aXuM ABNAETCA TENECKONMYECKUM,
noaToMy QUALTP MOXHO NOrpy3uTb Ha pasuyto rnybuhy (puc. 8). MPUMEYAHWA: Mepen
BKNIOYEHUEM PEKOMEHYETCA OMONOCHYTH (UALTPYHILME MaTepuanbl NPOTOUHON BOAOI.

SKCNNYATALMA WU PETYTIMPOBKA. PACXO: pacxos Bombl MOXHO OTPErynMpoBaTb, NepemecTus
PblUaXOK Ha Kpbiluke Kpbinbuatki (puc. 9). KonuuectBo Bofbl perynvpyetca oT MWHUMAnbHOO A0
MaKcmanbHoro (cm. TexHnueckie aanuble). ASPALIUA (tonbko CF130 u CF175): [ina obecneyenus bonee
3OGEKTUBHOTO HacbILLEHNA BOAbI KMCIOPOAOM U YyuLLEHIs ra30B0ro 06MeHa CMonb30BaTh YCTPONCTBO
aspauun cnepytowmum obpasom (puc. 10): [ina nonyuexua Bospyxa B Cnyyae, e BO3AyX03ab0PHUK
PacnonoxeH Hibke YpoBHA BOAbI, UCMONb30BATb HEBONbLLOIA afanTep, NOACOEANUHIB €r0 K BO3AYLIHOMY
QUNLTPY HENOCPeACTBEHHO NN C MOMOLLbIO CTaHAAPTHbIX BO3AYLUHbIX TPy6OK. DunbTp paboTaet Takxe B
KauecTse FyLwnTens u perynatopa obbema Bnyckaemoro o3gyxa. MPUMEYAHME: YcTpoiicTBo a3paunm Bo
Bpems paboTbl BbI3bIBAET yMeHbLUEHIE N0ToKa Bojbl. 06bem BO3AyXa yMeHbLUAETCs, KOTAa Pacxos BObl
yCTaHOBAEH Ha MUHUMYM 1 (WN1K) eCNIN BO3ZLYX03a00PHIK HAXOAUTCA CMLLKOM FNy60KO M0z BOAOIA.

TEXHUYECKOE OBC/YXKUBAHUE. POTOP U KPbITbYATKA: Meprognyeckn Tpebyetcs cumwat
BO3MOXHbIE OCAXJeHUA. BbINonHUTL cnepylowe peficteuA: «  OTCOEUHUTL NeKTPOABUTaTENb OT
KoHTeitHepa (puc. 11) « CHATb KPbILLKY KpbiNbYaTKi + M3BMEUb pOTOP U3 THE3Aa 1 ONONOCHYTb ero Tennoii
800/ (puc. 12) + CMOHTUPOBATL BCe KOMMOHEHTbI Ha MeCTo

YCTPOUCTBO A3PALIUM (tonbko CF130 1 CF175): B cnyyae o6Hapy»eHA 3aKynopKu MPOXOAHOr0 0TBEPCTUA
AnA BO3/yXa, 06€CNeunTb YMCTKY ¢ MOMOLLbIO HeiiNOHOBOIN HUTK, BXOAALLEH B KOMM/IEKT MOCTaBK, AN
Nto60i TOHKOV MeTanNMYeCKoil npoBoNoKoii (puc. 13).

KAPTPUAX MEXAHWYECKOrO OUNBTPA (tonbko CF75-CF130 u CF175): Mepuopnueckn npomblBath
ry6Ky Tennoii NpoTOuHOIt BOZOI 1 3aMeHATb KaxAble 6 MeCALeB U B Cyyae NoBpexAeHua (puc. 14).
KAPTPUIXX XMMUYECKON AACOPBLIUN: Ki u, HO, He
BTOPUYHOIA NepepaboTke (puc. 15). ina obecneyeHns MakcumanbHoil SOOEKTUBHOCTI CeYeT exeMecauHo
3aMeHATb. 3anacble YacTi 3anpocuTb y Aunepa.

KAPTPUIX BUONIOTUYECKOTO OUNILTPA: (puc. 16) Kaptpuax 6uonoruueckoro dunbtpa He cnenyet
BbIHUMATb BO BPeMA MPOBE/IeHIA TeX0BCTYKUBaHNA ApyryiX YacTeil, 4Tobbl He NOBPEANTD GakTepuanbHble
KonoHuu. Ecu HeobXoAMMO ero 13Brieub, OMONIOCHYTb 0YeHb OCTOPOXKHO BOAOH, B3ATOI M3 akBapUyMa, He
copiepxaLLieli Xnopa v Apyrux 6akTey X BeLLecTs, i to Temneparypy. HE BbUINBATb
BOZY NMOC/E MOVIKIA B AKBAPUYM.

MPUMEYAHUE: Ecm Heobxoaumo yBenuuuTb 06bem 61onoruyeckoro Guabtpa, MoxHO 3aMeHNTb KapTpuax
XMMUYecKoil abcopbLmm ry6Koii, KOTopyIo MOXHO NPUOBPECTU B KauecTBe 3anacHoil y Balliero aunepa.

TAPAHTUA: rapantus Ha wspenue npepoctanseTca cornacHo esponeiickoit upextue 1999/44/
CE Ha eekTbl MaTepuanos 1 NPoM3BOACTBA HA NePUOZ CPOKOM 24 MecALa co AHA npuobpeTenua. Ecm
U3fienve HeMcnpaBHo B NepBbie 1Ba rofa Co AHA NpUoGPeTeHNs, BepHYTb €ro AUNepY, y KOTOpOro oHo bbino
npuobpetero. U3nenue bynet 3ameHeHo 6e3 Kakux-nubo AononHUTENbHbIX AoNaT. B rapanTuitHblii nepuog
3amMeHa U3Jenusa oCyLLecTBAALTCA B CNeAylowwyx cnyyasx: 1) M3genne akkypaTHO ynakoBaHo v 3alluieHo
0T NOBPEX/AEHNiA BO BpeMA TPaHCNOPTUPOBKK. 2) K u3zenvio npunoxeHo noaTBepKAEHMUe akTa nokynku
1 nozpo6Hoe onucaHue MpeTeH3uu. B OTHOWEHWM rapaHTUM AeNCTBYIOT Cnedyloline OrpaHUYeHna u
ycnosus: 1) FapaHTuitHoe NOKpbITUe He BLINONHACTCA, eCn Npubop pasdur. 2) 3ameHa U3Lenvs 1 B Koem
CNyyae He 03HayaeT NPUHATUA OTBETCTBEHHOCTH. 3) [apaHTUA He AeICTBUTENbHA B CllyYae HenpaBUbHOI
KCAyaTauun U3fenus, B Cnyyae noBPeXAEHMN, BbI3BaHHbIX HECAHKLMOHUPOBAHHBIMI AeCTBUAMM
NN HeBPEXHOCTbI0 CO CTOPOHbI NoKynaTena. 4) fapaHTuA He AeiiCTBYeT B OTHOLIEHUN KOMMOHEHTOB,
MO/IBEPKEHHBIX U3HOCY, @ TAKKe PACXOAHBIX MaTePUANoB (x).
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mmm 2012/19/EU - EN50419 NpaBunbHas ytunusauus usgenus (nektpudeckie
11 3neKTpoHHble oTxoAbl). (MpumeHmo B cTpaax EBponelickoro Coto3a u cTpaHax ¢ AudhepeHLMpoBaHHoit
cucTemoii cbopa Mycopa). 3HaK, NPUBEEHHbI Ha CAMOM U3LENUN U Ha AOKYMEHTALIMY K HEMY, YKa3biBaeT,
4T M0 OKOHYAHMM CPOKA CIYXObI He OMKHO Y TbCA BMeCTe C ApYr MU ObITOBbIMU
oTxofiamu. [lnA npeaynpexaeHua BO3MOXHOTO yluiepOa okpyatolieil cpesie Unu 350p0Bblo B pe3ynbTaTe
HenpaBWIbHO! YTUMU3ALMN OTXOFOB MPOCUM SKCTTyaTaUMOHHUKA OTAENUTb TO M3KENe OT OTXOAOB
JApYrUX TMNOB ¥ NMepepaaTbiBaTb ero OTBETCTBEHHbIM 06pa3oM, CMOCOBCTBYA peanbHOMY MOBTOPHOMY
UCM0Nb30BaHMI0 MaTepUanbHbIX pecypcos. « Mocne cnonb3oBaHuA B GbITy NPocM 06patLiaTbea k

BAXKHW NPABWIA 3A BE3OMACHOCT

NEWA COBRA INTERNAL FILTER npezactaBa HambaHo notonAem GuATBP 3a akBapuymm
C MPACHA AW MOPCKa BOAA, Manyaapuymn, lekopaTvBHIN BONIMEPH 3a KOCTEHypKUTe
1 32 BbHIWHUTE GOHTaHW. /13non3BaHe ro cbC BCAKA Apyra Wen e Hepomyctumo U,
N1e0BaTeNHO, He ce nokpuea oT rapaHumaTa. NEWA COBRA INTERNAL FILTER otroBapa
Ha npaBunata Ha 6e3onacHocr, feiicTBawm B EIC B cboTBETCTBUE CbC CTaHAAPTa Ha
CEE EN 60335-2-41.

1. BHUMAHME: To3n ypes moxe fa Gbge u3non3saH oT Jeua Ha
Bb3PacT Haj 8 TOAMHI 1 NNLA C HaManeH d)MBqu(KM, (EH3UTUBHU
1 MEHTANHI Bb3MOXHOCTU NI NIANCA Ha ONMIT 1 3HaHWE, aKo Te (a
Ha[i3MpaBaH UM NHCTPYKTUPAHU OTHOCHO yn0Tpe6aTa Ha ypena
no 6e3omaceH HaumH W pa36v|paT 0nacHOCTUTE, KOUTO Ca (BbP3aHu
C TOBa. [leuaTa He TpﬂﬁBa Aa (4 UrpaAatT C ypena, 34ll0To TON He €
nrpayka. [ouncTBaHeTo U HOA%pb)KKaTa oT I'IOTpeﬁVITEIlﬂ He TpﬂﬁBa
It 61|?|A€ 113BbpLLBAHA OT JiELla 0€3 Hafi30p.S

2. BHUMAHME: Mpean npoBexaaxe Ha pabotute no MoHTaxa i
TEXHUYECKOTO 06cny>KBaHe Pa3edUHETE WK M3KNIQUETE BCMYKATA
anapatypa, KOATO MMa BbB BOfATa Wi B baceiiHa.

3 3aXpaHBaI.I.I,VIFIT kaben He ce 3amMeHsBa 1 He ce pemoHTHIpa. B (NnyyaA
Ha NnoBpefa TpﬂﬁBa Jla Cé 3aMeHW LiAnaTa nomna.

4.TlpoBepeTe BoNTaxa Ha nomnara, KoiiTo e nocoueH B eTukeTa, nybefeTe ce, Ye HaNPAXKEHUETO e NPaBUIHO.
5. NMpubopbT MoXe fia ce U3n0n3Ba B NPACHa UK CONeHa BOAA C MaKCUManHa Temnepatypa 35°C.

6. Momnara He 6uBa pa ce paboTy 63 Boga

7.YperbT MoXe Aa ce MOTONY BbB BOAATa MAaKCUMATIHO Ha 1 M, KaKTO e MOCOYEHO CbC CUMBONA 1.

8. llpu BKNlouBaHe Ha MOMNaTa KbM KOHTaKTa CrlefleTe, Haii-HicKaTa YacT Ha kabena Aa ce Hammpa Hail-
61130 [0 KOHTAKTa, 32 Aa He JONYCHeTe CNyyailHo nonajaxe BbPXY kabena Kankute Boja, Cnep Koeto
KankuTe morat Aa nonapar B KontakTa (puc. 1 DRIP LOOP- kabenxa npumKa 3a XBaluaHe Ha Kankure).

9. BHUMAHME: CumBonbT 03HauaBa, ue nomnata TpAbBa Aa ce M3non3ga camo B nomeLLeHna

10. MpenopbyBa ce,nomnata, kakTo M BCUYKMTE OCTaHaNN eNeKTPOYpPeAr, Ad € 3aLiuTeHa rope no IMHUATA
CbC CneynaneH AudepenLnaneH npekbeaay € ToKa, KOITO He HaaBuILasa 30 MA.

NEWA COBRA INTERNAL FILTER rapaHTipa mbHata cuctema Ha guntpauuata (puc.1)

+ MEXAHUYHA OUNTPALIUA: ToBa e mbpBUAT eTam, Npu KoiiTo MeXaHuyeckin ce 06paboTBar cycneHsupaHm
YacTuLW, Hanpumep, eKCKpemMeHTITe Ha pubuTe, ocTaTbLwTe 0T XpaHata u T.H . (CAMO CF75- CF130 u CF175).
« BIIONOTNYHA OUNTPALINA: ToBa e BTOPUAT €Tan, MU KOITO Ce 0CbLLECTBABA OTaraHe Ha GakTepuanHu
KOMOHMM, TPAHCHOPMMPALLI A30TECTH OPTaHUYHM CbeANHEHNA B HUTPUTY, @ CNIef TOBA B HUTpaTUTe.

« XAMUYHA AZJCOPBLINA: ToBa e TpeTuAT eTan, Korato BojaTa MIHaBa Ype3 AOMbAHUTENHOTO NOYUCTBAHE U
ce 0cBO60X/1aBa OT HENPUATHUTE MUPU3MY U LiBETOBE.

Bcuukute Mopeny ca cHabaeHn Cbe cuCTeMaTa 3a NOYMCTBAHE Ha NOBBPXHOCTTA Ha BOAATA (LOMbAHUTENHO).
[oBBPXHOCTHAT LN v NNYBALLVTe Ha NOBLPXHOCTTA YACTULIN GBP30 Ce YHUUTOXABAT M CTOBa CMOCOBCTBYBAT
32 0TNMYHaTa 00MAHA Ha ra3oBe 1 1aBa CBOOOAHOTO NPUHUKBAHE Ha (BETIMHATA.

WHCTANIUPAHE - MOHTUPAHE

NEWA COBRA INTERNAL FILTER moxe pa 6bae ycTaHoBeH KaKTo OTBECHO, Taka v BOAOPaBHO (puc. 2), B
3aBUCMMOCT OT HUBOTO HA BOZATA WNY OT TUNA Ha KamauuTeTa. V3xoseH AednekTop ¢ MbaHo 06pbliaHe
obe3neyaBa MakcUManHa rbBKaBocT. BbB Beekw Cyyail, penopbyBa ce BEPTUKANHOTO MOCTABAHE C TOYeUeH
U3X0A Ha BOJATA, 33 A e Cb3Aaje NONe3HO MOBLPXHOCTHO ABIMKEHME W NIECHO HU3Najallo TeyeHue,
Koeto 06nekuaa abcopOupaHe Ha otnagbuy. KopnycsT Ha GuaTbpa Moxe Aa Gbae CMOHTUPaH B kpad Ha
€NeKTPOMOTOPA, ACNMPALIOHHI PELLETKI MOTT A 6baT OPUEHTUPaHN KaKTo BAACHO, Taka U BNABO, HAMA
3HayeHue. ToBa HeM3MepuMOo yBeNuYaBa MBKABOCT B eKCnNoaTaunaTa (puc.3).

OBPBLLATEEH 13X0[: 3a Aa ce Bapupa nonoxeHUeTo Ha U3X0AHMA LLyLep M0 OTHOLLEHWe Ha CTaHAAPTHaTa
0BeCcHa NO3VLYA, OT HayanoTo TPAGBA Aa ce 06bPHe M3XOAHNA AedNeKTOp Ha BOAATA, KAKTO e NOCoYeHo Ha
puc. 4. U3xopbT Ha BOAaTa € MHOTO IbBKaB 1 06e3neyaBa agantupate Ha duntbpa NEWA COBRA INTERNAL
FILTER KbM npunoxeHna oT BCAKakbB BUA. [lednekTopsT e HambaHo 06pbluaTeneH v ce pasTBapa BbB
BUCOYVHA. VI3X0AHNA LLyLep CbLLO e HaMbAHO oBpbLUaTeneH (puc. 5). 3a Aa ce rapaHTUPa HajeXAHOCTTA Ha
3aKpenBaHeTo JbCTAaTouHO € Aa NPUTICHETE CTPaHaTa CbC CMyKanyeTa KbM CTbK/IEHaTa CTeHa, KOATO Npeau
T0Ba TpAGBa Ja Gbje CTaparenHo nouncrexa.

NEWA COBRA INTERNAL FILTER moxe na ce u3non3Ba B CbueTaHUe C WHCTaNaLMATA Ha CACTEMaATa Ha
aCnupaLyA 1 NOYMCTBAHE Ha BOAHATA MOBBPXHOCT U KaTo untbp. Ay ata
CUCTeMA Ce MOHTMPA ChC 3aKPENBaHeTo KbM KOpMyca Ha GUATbpa OT CTpaHaTa Ha acnupauyoHHi peLueTku.
MpenopbyBa ce M3X0AbT Ha BOAATA Aa € 06BPHAT KbM Ta3yt CTPaHa, KOATO e NPOTUBONOCTaBEH Ha CUCTEMaTa
Ha NoBbPXHOCTHaTa acnupauus (puc. 6) QuATbPBT ce 3akpenBa BEPTUKANHO, MANKO NO-HUCKO OT HUBOTO Ha
BO/ATa, 32 /A CTUCKATA Ha acTuPaLMOHHaTa CrcTeMa Moxe (BO6OAHO Aa nnyBa (puc. 7).

(Tuckara e TeneckonnyHa, 3atoBa GuATbPBT MoXe Aa 6b/e NOToNeH ¢ pa3nuyHaTa AbabounHa (puc.8)
3ABENEXKK: Mpean BknlouBaHe Ha GuATpUMpaLLuTe MaTepuany npenopbyBa ce Te a 6bAaT onnakHath ¢
NpoTHYaLLaTa BoAa.

EKCMIOATALUA U PETYIUPAHE

PA3XO[1: pasxoabT Ha BoAaTa MOXe Aa Ce Perynupa, ako ce npemecT 0CT4eTo BbpXy Kanaka Ha paboTHo
koneno (puc.9). KonuuectBoto Ha BogaTa e perynupa o MUHUManHO A0 MaKCManHO (BX. TeXHYECKM JaHHM)
AEPALIAA (camo CF130 u CF175): 3a no-edeKTMBHOTO HacKLLaHe Ha BojaTa C KNCNOpoza U Nojo6pABaHETo Ha
06MAHa Ha ra3oBeTe U3NoN3BaiiTe YCTPOICTBOTO 3a aepaLuA No CneABaLyyA Hauu (puc. 10): 3a nonyuetme
Ha Bb3/lyX B CNlyyas, ako Bb3/yX03ab0PHIK e N0-A0NY OT HUBOTO Ha BOZATa, U3BONI3BAIATE MaTbK afianTep:
NPUCHEANHETE T0 KbM Bb3AYWHUA GUATHD HEMOCPEACTBEHO WAM ¢ MOMOLLTA HA CTAHAAPTHY Bb3AYLIHN
TPLOUUKY. QUATLPBT PaBOTU CbLLO KaTO 3arNYLIMTEN U perynatop 3a 06em Ha Bnyckaem Bb3ayX.

3ABENEXKA: YcTpoiicTBOTO Ha aepauvis no Bpeme Ha pabota BoANM 0 HaManABaHe Ha BOAHWA MOTOK.
06embT Ha Bb3dyxa e HamanaBa, Korato pa3xoj Ha BOAATA € YCTaHOBEH JO MUHUMYM W (unn) ako
Bb3/1yX03a60PHUKT Cé HaMUPa TBbPAE AbIGOKO BbB BoAaTa.

TEXHUYECKO OBCIYKBAHE

POTOP W PABOTHO KOJENO: MepnoanyHo TpabBa Aa ce MaxBaT Bb3MOXHW OTharaHus. M3nbnxete
CnepBalLuTe AeiicTBIA: « 3KnioyeTe ABUraTeNA oT KoHTeliHepa (puc. 11)

« [pemaxHeTe Kanaka Ha paboTHoTO Koneno

« /13BageTe poTopa 0T rHe340TO 1 ro onAakHeTe € Tonna Boga (puc. 12)

« (MOHTUpaiiTe BCUYKMTE KOMMOHEHTH Ha MACTO

YCTPOVCTBO HA AEPALIUA (camo CF130 u CF175): Mpw 3anywsaHe Ha NPOXOAHYA 0TBOP 3a Bb3AyXa M3ua
UCTETe T0 C NOMOLLTA Ha Hail HULLIKY, B Ta Ha JOCTaBKaTa, WK C BCAKA THHKA
MeTanuyecka xuua (puc. 13)

KAPTPULX HA MEXAHUYHUA OUNTBP (camo CF75-CF130 u CF175): NMepuoanuto npomuBaiiTe CloHrepa ¢
TONNa NpoTMyaLLA BOAA U Fo CMeHsABAIiTe BCeky 6 MeceLia unv B Clyyas Ha noBpexaaHe (puc. 14)

KAPTPULX HA XUMUYHATA ALCOPBLIUA: Toit e MexaHnuHO 3aneyataH 1, CNeflOBaTeNHO, HE MOXe Aa ce
npepabotu BTOpUYHO (puc. 15). 3a MakcumanHa epekTBHOCT TpAGBA Aa T 3aMeHABaTe BCeky Mecell. 3a
pe3epBHY YacTu NUTaiiTe AuTbpa.

KAPTPUX HA BUONIOrMYHIA OUNTBP (puc. 16) KapTpuaxbT Ha Gronoruyeckina GUATHP He ce 3Baxzaa no
BpeMe Ha TexHUyeckoTo 06CnyXBaHe 3a ApyruTe YacTit 3a Aa He ce NOBPEXAAT OakTepuanHi KonoHuu. Ako
Toii TpA6Ba Aa Ce M3BajY, ONNAKHETE ro MHOTO 0CTOPOXKHO C BOAATA OT aKBAPHyMa, KOATO He ChAbPXU X10pa
WAM APy GakTepULMAHN BelecTBa U UMa uaeanta Temnepatypa. HE M3CUMBAITE BOZATA CIIEZ MUBKATA
B AKBAPUYMA.

3ABENEXKA: Ako Tpa6Ba Aa ce yenuum 06ema Ha 6MoNOrMyHIA GUATBP, MOXE Aa Ce CMEHM KapTPUAXKBT Ha

XUMWUYHaTa ancopﬁuua CbC CHOHrepa, KOITO MoxeTe Aa I'I|JI/U106I/IETE KaKTO pe3epBeH y Baliua anibp.

rAPAHll,VIﬂ: [apaHuuATa Ha u3aenueTo ce NpefocTaBA B CbOTBETCTBIUE C eBponeiickaTa [upekTusa
1999/44/CE 3a fiedeKTU Ha MaTepuanuTe U NPON3BEXIAHETO 33 MEPUOAA HA 24 MecAla 0T AaTata Ha
KynyBaHeTo My . AKO U3€NMeTO e HeM3NpaBHO B PAMKMTE Ha Ja/leHUA CPOK 0T JlaTaTa Ha KynyBaHeTo My,
BbPHETe o Ha MeCTHIA AUbP, 0T KOiiTO cTe ro npefobunm. M3penneto we 6bae 3ameHeHo 63 HUKaKBH
JOMbAHUTENHN Takcu. Mo Bpeme Ha rapaHLMOHeH NMepuoj 3aAMHaTa Ce 0CblUecTBABA B (NeABaLLuTe
cnyvan: 1) M3penveto e akypaTHO OMaKOBaHO I 3aLUMTEHO OT BBH3MOXHU MOBPEAUTE NO BPeMeTo Ha
TpaHcnopTupaxeTo. 2) KbM u3penuero ce npunara NOATBbPXKAEHUETO Ha akTa Ha NpuAo6MBaHETO 1 C
n0/po6HO ONUcaHue Ha NpeTeHLNATa.3a rapaHLUATa AeficTBYBaT CNeABaLLUTe OFPAHUYEHUA U YCoBMA: 1)
TapaHLuAT He Ce NpeABUX/a, aKo U3LENMeTO e CuyneHo. 2) 3aMAHaTa Ha U3AeNNeTO B HUKAKbB Clyyaii He
03HayaBa NoemaHeTo Ha 0TrOBOHOCTTA. 3) [apaHLMATA He BaXW B Cly4auTe Ha MOrPELLHO U3N0N3BaHe Ha
U3JienveTo, B CyyauTe Ha NOBPeAUTe, NONYYEHN OT HeCAHKLMOHUPaHI AGICTBIA AN OT HebpeXHOCT oT
(TpaHa Ha KynyBava. 4) lap Ta He BaXi 3a TI, NOANOXEHN HA U3HOCBAHe, U 32 Pa3XOJHM
matepuanm (¥).

hi¢

mmm 2012/19/EC < EN50419 Npagunno nsxebpnske Ha 1031 npoaykT

(M3xBbpnAHe Ha eNeKTPUYECKO M eneKTPOHHO o6opyaBaHe) Mpunoxumo B EBponeiickua Cbios u
ZApyrvTe EBponelicku Ibpxasit CbC cuCTeMa 3a pasfenaHe Ha oTnaabuyTe. Tasu MapKipoBKa Ha NpoayKTa
W1 TexHuyeckata A0KyMeHTauua O03HayaBsa, ue Ol He TpﬂﬁBa Aa 6'b[.'lE U3XBbpAAH C Apyrute 6utoBm
0TNaAbLY. 3a Jla NpeoTBpaTUTE eBEHTYANHU BPEAU HA OKOMHATa CPe/ia UK Ha YOBEILIKOTO 3ApaBe Nopaju
He pasnp Ha 0TNajbLWTe, MOAA, OTAENAINTe W OT ApyriTe OTMAAbLUM U M peLMKnupaiiTe 3a Aa

¥ KOTOPbIX M3enHe Gbino npuo6GpeTeHo, WK B MECTHbII 0QUC, KOTOPbIA NPeAOCTABUT BCIo MHGOPMALMIO O
AnddepeHupoBaHHomy cbopy 0TX0A0B 1 NepepaboTke U3aienuii 3Toro TUNa. Bmecte ¢ AuCTpUGLIOTOpOM
MPOBEPUTb, UCXOA U3 €70 0GbeMa TOProBAM, BO3MOXHOCTb BbIKYTA OTXOAO0B 3NEKTPULECKOTO U INIEKTPOHHOTO
oBopynoBaua paxe 6e3 npuoBpeTeHa HOBOrO YCTPOIACTBA. « Tlocne UCNONB30BAHNA B NPOMBILLNIEHHOCTI
MPOCKM 06paLLaTbCA K MOCTABLLMKY U POBEPUTH CPOKM M YCIOBHA KOHTPAKTA Ha 3aKymKy. I usgenue He
JAOMKHO YHIUTOXKATBCA BMECTe ¢ APYIIAMY OTXOAAMY OT TOPToBAN.

NOANOMOrHeTe NOBTOPHATa ynoTpe6a Ha MaTepuanue. JlomaluHuTe noTpeduTeny TpAGBa Aa ce CBbPXAT ¢
AMCTPUGYTOPa, OT KOVTO Ca 3aKyNWAN TO3U NPOAYKT WM C MECTHOTO MUHUCTEPCTBO 33 A NOAYYaT UHGOPMALVA
Kb/ie f1a 3aHecar T03 MPOAYKT 3a NPaBuAHO peLkamupate. lpoBepere Npyu AUCTPHOYTOPa, B 3aBUCUMOCT OT
THPrOBCKUAT My KanalyTeT, Bb3MOXHOCTTa 3a Ge3nnatHo nonyyasaHe Ha RAEE u Ge3 3akynyBaHe Ha HoB
ypes. busxec notpeGutenuTe TpsitBa fa ce (BbPXAT C TexHUA AUCTPUBYTOP 3a Aa MPOBEPAT YCTIOBUATA Ha
3aKynyBaHe. To3v NPOAYKT He TPAGBA f1a Ce CMecBa C Apyri GUTOBU OTNAAbLM.
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FILTRATION SCHEME
SCHEMAS DE FILTRATION
FILTRATIONSSCHEMA
ESQUEMA DE FILTRACION
FILTRATIE OVERZICHT
SCHEMA DI FILTRAGGIO

MINI
1 Mechanical pre-filter

Préfiltre mécanique

Mechanische Vorfilterung

Prefiltrado mecanico

Mechanisch voorfilter

Pre-filtro meccanico 3

2 Biological filter 2
Filtre biologique
Biologischer Filterung
Filtrado biologico
Biologisch Filter
Filtro biologico

COBRA 75

3 Chemical filter cartridge
Cartouche filtre chimique
Chemische Filterungeinsatz
Cartucho filtrado chimico
Chemische filter cartridge
Cartuccia filtro chimico.

COBRA 130-175

FIG.2 - applications

FIG.1O

NEW‘@

FIG.1 DRIP LOOP
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SPARE PARTS

PIECES DETACHEES

ERSATZTEILE

PIEZAS DE REPUESTO

PARTI DI RICAMBIO

REVERSE ONDERDELEN

(*x) Components subject to wear and tear.
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COBRA MINI
00.79.014
00.79.013
00.79.012
00.79.019
00.79.016

00.79.017

COBRA 75
00.79.014
00.79.013
00.79.012
00.79.020
00.79.015
00.79.018

00.79.017

COBRA 130
00.79.113
00.48.074
00.79.112
00.79.110
00.79.111
00.79.114
00.48.068
00.79.017

COBRA 175
00.79.113
00.48.074
00.79.112
00.79.110
00.79.115
00.79.116
00.48.068
00.79.017

{

©)

2pcs

5 pcs

NEWA Cobra®
internal filter

[I0 MULTI-FUNCTION INTERNAL FILTER

Instructions and Warranty

[Z3 POMPE UNIVERSELLE A DEBIT REGLABLE

Mode d’emploi et Garantie

[i73 MULTIFUNKTIONS — INNENFILTER

Gebrauchs-anleitung und Garantie

m MULTIFUNCTIONEEL INTERN FILTER

Aanwunzingen Garantie

[Z3 FILTRO INTERNO MULTIFUNCIONAL

Instrucciones y Garantia

FILTRO INTERNO MULTIFUNZIONALE

Istruzioni e garanzia

CF MINI
CF75
CF130
CF175

S~ WITHWATER
SURFACE SKIMMER

~ —
MODELS v ) MIN-MAX (Lt)
CF MINI 220 126 80 190 10-35
CF 75 220 18 100+ 250 25-75
CF 130 220 181 | 270 - 540 60- 130
CF 175 220 16 {300+ 590 80-175
MADE IN ITALY 17.39.007

ITALY: www.newa.it

NEWA TECNO INDUSTRIA Stl

Via dell’Artigianato 2, 35010 Loreggia (PD)
Tel. +39 049 5794069 Fax +39 049 5794699
Numero Verde 800-860306



NORME IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

NEWA Cobra ¢é un filtro completamente sommergibile per acquari di acqua dolce o salata, paludari e
tartarughiere ornamentali. Qualsiasi altro uso non & ammesso e conseguentemente non ¢ coperto dalla
responsabilita del costruttore.

NEWA Cobra é conforme alle norme di sicurezza vigenti nella CEE EN 60335-2-41.

1. ATTENZIONE: Lapparecchio puo essere utilizzato da bambini
di eta non inferire a 8 anni e da persone con ridotte capacita
fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria
conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse
abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e
alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. | bambini non devono
giocare con I'apparecchio perché questo non & un giocattolo. La pulizia
e lamanutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non
deve essere effettuata da hambini senza sorveglianza.

2. ATTENZIONE: Scollegare o spegnere tutti gli apparecchi presenti
nell'acquario o nel bacino prima di svolgere operazioni di installazione
e manutenzione.

3. Il cordone di alimentazione non puo essere né riparato né sostituito.
Se danneggiato, sostituire I'intera pompa.

|

4. Controllare il voltaggio della pompa riportato sull’etichetta ed accertarsi che sia corretto.
5. La pompa puo essere utilizzata in acqua dolce o salata con una temperatura massima di 35° C.
6.Lapompa non deve funzionare a secco.

7.la pompagb essere immersa nell'acqua fino alla profondita massima di 1 m, come indicato
nel simbolo 75 .

8. Nel collegare la pompa alla presa di corrente, fare in modo che il punto piti basso del cordone
si trovi pill in basso della presa di corrente al fine di evitare che gocce d'acqua presenti sul cavo
possano accidentalmente entrare nella presa (fig. 1 DRIP LOOP).

9. ATTENZIONE: il simbolo {"Y significa che la pompa deve essere utilizzata solo all'interno
delle abitazioni.

10. Si consiglia che la pompa, come tutti gli altri dispositivi elettrici, sia protetta a monte, da uno
speciale interruttore differenziale (salvavita) con corrente d'intervento non superiore a 30mA.

NEWA Cobra, garantisce un sistema di filtraggio completo (fig. 1):

« MECCANICO: é il primo stadio che trattiene meccanicamente le particelle sospese quali escrementi dei
pesci,eccesso di cibo, etc. (SOLO CF75- CF130 e CF175).

« BIOLOGICO: ¢ il secondo stadio nel quale si insediano le colonie batteriche che trasformano i composti
organici azotati in nitriti e, successivamente, in nitrati.

+ CHIMICO-ADSORBENTE: ¢ il terzo stadio nel quale I'acqua viene ulteriormente purificata e mondata di
odori e colori sgradevoli.

Tutti i modelli sono dotati di un sistema di pulizia della superficie dell'acqua (opzionale).

La pellicola superficiale e le particelle galleggianti vengono asportate rapidamente, favorendo un perfetto
scambio gassoso e consentendo alla luce di penetrare senza ostacoli.

COLLOCAZIONE - INSTALLAZIONE. NEWA Cobra puo essere posizionato sia verticalmente sia
orizzontalmente (fig. 2) aseconda del livello dellacqua o del tipo divasca. Il deflettore di uscita, a rotazione
totale, consente la massima versatilita. E comunque consigliabile collocarlo verticalmente con I'uscita a
pelo d'acqua in modo da creare un utile movimento superficiale e una leggera corrente discendente che
facilita 'aspirazione delle sostanze di rifiuto. Il corpo del filtro pu essere assemblato alla testa-motore
sia con le griglie di aspirazione orientate a destra o a sinistra, indifferentemente. Questo incrementa
enormemente la versatilita d'uso (fig. 3).

USCITA ORIENTABILE: Per poter variare la posizione del raccordo d'uscita, rispetto alla posizione
standard verticale, occorre prima ruotare il deflettore d'uscita dell’acqua come riportato nella fig. 4.
L'uscita dell'acqua € estremamente versatile e consente di adattare il filtro NEWA Cobra a qualsiasi tipo di
applicazione.ll deflettore & totalmente orientabile ed estensibile in altezza. Lo stesso raccordo d'uscita &
totalmente ruotabile (fig. 5). Peril fissaggio é sufficiente premere il lato con le ventose contro la parete di
vetro dopo averla accuratamente pulita.

NEWA Cobra puo essere utilizzato installando il sistema di aspirazione e pulizia della superficie dell'acqua,
oppure come normale filtroad immersione. Assemblareil sistema di aspirazione agganciandoloal corpo del
filtro dal lato delle griglie di aspirazione. Si consiglia che I'uscita dell'acqua sia rivolta dal lato opposto del
sistema di aspirazione superficiale (fig. 6). Fissare il filtro in posizione verticale, appena al di sotto del pelo
dell'acqua, in modo tale che il terminale del sistema di aspirazione possa galleggiare liberamente (fig. 7).
Il terminale & telescopico, quindiil filtro puo essere immerso per diversi centimetri (fig. 8).

NOTE: Prima dell’avviamento siraccomanda di sciacquare i materiali filtrantiin acqua corrente.

USO E REGOLAZIONE.

PORTATA: la portata dell'acqua puo essere regolata spostando la levetta posizionata sul coperchio della
girante (fig. 9). La quantita d'acqua é regolabile da minimo a massimo (vedi dati tecnici).

AERAZIONE (solo CF130 e CF175): Per migliorare l'ossigenazione dell’acqua e lo scambio gassoso utilizzare
il dispositivo di aerazione nel sequente modo (fig. 10): Per ottenere aria con la presa sotto il livello
dell'acqua utilizzare il piccolo adattatore collegandolo al filtro dell‘aria direttamente o mediante normali
tubicini per I'aria. Il filtro funge anche da silenziatore e regolatore del volume d'aria immessa. NOTA: Il
dispositivo di aerazione, se in funzione, provoca una diminuzione del flusso d’acqua. Il volume dell’aria
diminuisce quando la portata d'acqua é regolata verso il minimo e/o se la presa d'aria & posizionata molto
sotto il pelo dell'acqua.

MANUTENZIONE.

ROTORE E GIRANTE: Periodicamente potrebbe essere necessario pulire ogni deposito. Procedere come
segue: » Separare il motore dal contenitore (fig. 11) « Togliere il coperchio della girante « Estrarre il rotore
dalla sua sede e sciacquarlo con acqua tiepida (fig. 12) - Rimontare il tutto

DISPOSITIVO DI AERAZIONE (solo CF130 e CF175): Se si verificasse I'occlusione del foro di passaggio
dell'aria procedere alla pulizia con il filo di nylon in dotazione o comunque con qualunque filo metallico
sottile (fig.13).

CARTUCCIA FILTRO MECCANICO (solo CF75-CF130 e CF175): Risciacquare periodicamente la spugna
in acqua tiepida corrente e procedere alla sua sostituzione ogni 6 mesi oppure se danneggiata (fig. 14).
CARTUCCIA CHIMICO-ADSORBENTE: ¢ sigillata meccanicamente e quindi non ricaricabile (fig. 15). Per la
massima efficienza va sostituita ogni mese. Richiedete i ricambi al Vostro negoziante.

CARTUCCIA FILTRO BIOLOGICO: (fig. 16) La cartuccia del filtro biologico non deve essere rimossa durante
la manutenzione delle altre parti per non danneggiare le colonie batteriche. Nel caso si presentasse la
necessita di farlo, sciacquarla molto delicatamente con I'acqua prelevata dall'acquario che non contiene
né cloro né altre sostanze battericide ed € alla temperatura ideale. NON RIVERSARE L'ACQUA DI LAVAGGIO
NELL'ACQUARIO.

NOTA: Volendo aumentare il volume del filtro biologico é possibile sostituire la cartuccia chimico-
adsorbente con una di spugna disponibile come ricambio presso il vostro negoziante.

GARANZIA: II prodotto ¢ garantito secondo la Direttiva Europea 1999/44 CE da difetti di
materiali e di lavorazione per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto. Se il prodotto non
funzionasse correttamente entro i primi due anni dalla data d'acquisto, restituirlo al rivenditore
dal quale e stato acquistato. Il prodotto verra sostituito senza nessun costo aggiuntivo. Nel
periodo coperto dalla garanzia, la sostituzione del prodotto avverra se: 1) Il prodotto viene
reso confezionato accuratamente e protetto dai danni da trasporto. 2) Viene allegata la prova
d'acquisto ed una dettagliata motivazione del reclamo. La garanzia € soggetta alle sequenti
restrizioni e condizioni: 1) Nessuna copertura in caso di rottura traumatica. 2) La sostituzione
del prodotto non rappresenta in nessun caso unammissione di responsabilita. 3) La garanzia
non é valida nel caso di uso improprio del prodotto, né risponde a danni causati da manomissioni
o negligenza da parte dell'acquirente. 4) La garanzia non é valida per componenti soggetti a
consumo ed usura [ vedi (¥)].
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= 2012/19/UE « EN50419 Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici

ed elettronici). (Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta
differenziata). Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il
prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per
evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei
rifiuti, si invita I'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera
responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. « Gli utenti domestici
potranno riconsegnare |'apparecchio giunto a fine vita al rivenditore al momento dell'acquisto
di un nuovo apparecchio di tipo equivalente in ragione di uno a uno, oppure contattare I'ufficio
locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per
questo tipo di prodotto. Verificare con il rivenditore, in base alla sua dimensione commerciale, la
possibilita di ritiro dei RAEE gratuitamente anche senza acquisto di un apparecchio nuovo.  Gli
utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni
del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti
commerciali. « Lo smaltimento abusivo da parte dell'utente comporta I'applicazione delle
sanzioni aministrative come da vigente legge.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The NEWA Cobra is a submersible filter designed for indoor use. It is suitable for use in fresh or salt water
aquarium and terrariums. The filter is not suitable, and as a consequence not covered by the manufacturers
guarantee, for uses other than those specified.

This NEWA Cobra is in conformity with official safety standards EN 60335-2-41.

1. CAUTION: This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have heen
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the apFIiance because this is not a toy. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.

2. WARNING: turn off and disconnect all the electrical equipment in
the aquarium before carrying out any maintenance tasks.

3. The power cord must not be repaired or replaced. If it is damaged,
replace the entire pump unit.

5. Always check the voltage on the pump label to make sure that it corresponds to the
main power supply.

6. The pump can be used in fresh or marine water with maximum fluid temperature of 35°C.
7.The pump must not be left to run dry.

8. The pump can be immersed up to a maximum depth of 1 meter, as indicated by the
international symbo 75 .

9. When the pump is plugged into the mains, make sure that the lowest part of the lead is lower
than the socket. This is to prevent accidental spillage of water traveling along the lead and
reaching the socket (fig. 1 DRIP LOOP).

10. WARNING: the symbol "7 indicates that the pump can only be used indoor.
11. We reccommend that all electrical aquarium equipment can be connected to a grounded
circuit breaker with a 30mA fuse.

The NEWA Cobra submersible filter, although small in size, guarantees complete filtering
action (see fig.1):

« MECHANICAL: In the first stage, an efficiant pre-filter traps and holds suspended particulates such as fish
excrements, overfeeding, etc. (CF 75, CF130 and CF175).

Itis removable and cleanable.

« BIOLOGICAL: In the second stage, bacterial colonies grow which convert toxic ammonia into nitrites and
afterwards nitrates.

« CHEMICAL ADSORBENT: In the third stage water is further purified by the removal of dissolved organic
matter which eliminates any bad odour and colour. All models are provided with a device for skimming the
water surface (optional). The skin on the surface and the floating particles are rapidly removed, facilitating
gaseous exchange and allowing light to penetrate without any obstruction.

INSTALLATION - DIRECTIONS FOR USE.

The NEWA Cobra can be placed either vertically or horizontally (fig. 2) depending on the water level and
on the kind of tank. The outlet deflector rotates horizontally and vertically, allowing maximum versatility.
However, it is advisable to place it vertically with the outlet on the water surface so as to create a useful
surface movement and a light bottom current facilitating waste product intake. The filter body can be
mounted on either side of the motor housing. This considerably increases its versatility (fig. 3).

ROTATING OUTLET: In order to change the position of the outlet adapter, starting from the standard
vertical position, you have first to rotate the outlet deflector as shown in Picture 4. The extremely versatile
water outlet allows the NEWA Cobra to be used in many applications. The flow deflector is completely
rotate-able as well as extendable in height. The output connector can be totally rotated (fig. 5). To mount
the filter simply press the side with the suction cups against the aquarium glass after cleaning the glass to
remove algae or other residue.

The NEWA Cobra can be used with the intake and surface skimming device or it can be used as a normal
submersible filter. Assemble the intake device by fastening it to the filter body, on the side of the intake
grids. It is suggested that the water outlet is oriented towards the opposite side to the surface skimming
device (fig. 6). Fix the filter in vertical position, just below water surface, so that the final part of the intake
device can float freely (fig. 7).

The final partis telescopic; therefore the filter can be submersed by several centimetres (fig. 8)

NOTE: Before setting in motion it is advisable to rinse filtering materials in running water.

USAGE AND ADJUSTMENT.

FLOW: the water flow can be adjusted by moving the lever on the impeller cover (fig. 9).

Flow can be adjusted from minimum to maximum (see technical data).

AERATION (only CF130 and CF175): For a better oxygenation and gas exchange use the aeration device as
follows (fig. 10): To obtain air when the intake is under the water surface, use the small adapter which can
be directly linked to the air filter or common airline tubing. The air filter functions also as an air valve to
adjust air volume.

NOTE: The aeration device, when working, causes a reduction of water flow. The volume of air is reduced
when water flow is adjusted towards minimum and/or if the air intake is placed a long way under the water
surface.

MAINTENANCE.

MOTOR AND IMPELLER: It may be periodically necessary to clean any deposit. Proceed as follows:

- Separate the motor from the container (fig. 11). - Take away the impeller cover. - Remove the rotor seat
and rinse it with warm water (fig. 12). - Replace all.

AERATION DEVICE (CF130 and CF175 only - fig. 13): If blocking of the air passage hole occurs, clean with the
nylon wire which is supplied, or with any thin metal wire.

MECHANICAL PRE-FILTER SCREEN (CF75, CF130 and CF175 - fig. 14): Periodically rinse the sponge in
running warm water to remove particles, and replace it every 6 months or when it is damaged.
CHEMICAL-ADSORBENT CARTRIDGE (fig. 15): The unitis mechanically sealed and not refillable. It should
be replaced every month, depending on conditions in the aquarium. Ask for the correct replacement
cartridge from your retailer.

BIOLOGICAL FILTER (fig.16): The biological filter cartridge must not routinely be removed during the
maintenance of the other parts. This will prevent damage of the bacterial colonies. If it becomes necessary
to clean, rinse it very gently in water from the tank transferred to a small bowl, dispose of the dirty rinse
water. DO NOT RETURN IT TO AQUARIUM. (Don’t use tap water to avoid damage of bacterial colonies due to
the chlorine present in tap water).

NOTE: To increase the volume of the biological filter, it is possible to replace the chemical-adsorbent
cartridge with an additional sponge which is available at your retailer.

GUARANTEE: This product is guaranteed, in compliance to European directive 1999/44 EC,
as free from faults both in materials and workmanship for a period of 24 months from date
of purchase. If the product fails to operate correctly within the first two years of the date of
purchase, return it to the retailer where it was purchased. The product shall be replaced free of
charge. During the period of warranty the product shall be replaced if: 1) the product is returned
carefully packaged and has not been damaged in transport. 2) proof of purchase is supplied along
with a detailed explanation of reasons for the claim. The warranty is subject to the following
restrictions and conditions: 1) The warranty does not cover accidental damage or breakage. 2)
Replacement of the product in no way represents admission of responsibility. 3) The warranty
is not valid in the case of improper use, and does not cover damage caused by tampering or
negligence on the part of the purchaser. 4) The warranty is not valid for components subjected
to wear and tear [ see (¥) ].

§2012/19/EU - EN50419

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment).
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection
systems). Applicable in the European Union and other European countries with separate
collection systems. This marking shown on the produci or its literature, indicates that it should
not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible
harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate
this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of
material resources. « Household users should contact either the retailer where they purchased
this product, or their local government office, for details of where and how they can take this
item for environmentally safe recycling. Check with the distributor (depending on its activities) if
they can collect WEEE even without the condition of purchasing a new appliance. « Business users
should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This
product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

PRECAUTION D’EMPLOI

Le filtre submersible NEWA Cobra peut étre utilisé a I'intérieur aussi bien en eau douce qu’en eau de mer,
dans un aquarium ou un terrarium. Toute autre utilisation, ne rentre par conséquence pas dans le cadre de
la responsabilité du fabricant.

NEWA Cobra est conforme aux normes officielles de sécurité EN 60335-2-41.

1. ATTENTION: L'appareil peut étre utilisé par des enfants dgés de

8 ans au moins et par des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne possedent pas
'expérience et les connaissances nécessaires, a condition que cette
utilisation se déroule sous surveillance ou aprés que les ?ersonnes

en question ont recu des instructions sur l'utilisation de |'appareil

en conditions de sécurité et sur les dangers liés a son utilisation.

Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil parce que ce n'est

pas un jouet. Les opérations de nettoyage et d'entretien incombant
al'utilisateur ne doivent pas étre effectuées par des enfants sans
surveillance.

2. ATTENTION: Débrancher ou éteindre tous les appareils se trouvant
dans I'aquarium ou dans le bassin avant d’instalﬁ)er le chauffage ou
d'effectuer une opération d’entretien quelconque.

3. Le cordon d'alimentation ne peut pas étre réparé ni remplacé, il faut
remplacer la pompe si le cordon est abimé.

4. Vérifier sile voltage de lapompe mentionné sur I'étiquette correspond a celui du secteur.

5. La pompe peut étre utilisée en eau douce ou en eau de mer, la température du fluide ne
dépassant pas une température de 35° C.

6. Cet pompe ne doit pas fonctionner a sec.

7.La pompe peut étre plongée dans I'eau jusqu’a une profondeur maximum de 1 m, comme
indiqué sur le symbole 7% .

8.En branchant la pompe a la prise de courant, veiller a ce que la partie la plus basse du cordon
passe en dessous de la prise de courant afin d'eviter que les éventuelles gouttes d’eau qui se
trouvent sur le cable ne pénetrent accidentellement dans la prise (fig. 1 DRIP LOOP).

9. ATTENTION: Le symbole T"tindique quela pompe doit étre utilisée uniquement a l'interieur.
10. La pompe, comme tous les autres dispositifs électriques, doit étre protégée en amont par un
interrupteur différentiel spécial (coupe-circuit) avec un courant d'intervention qui ne soit pas
supérieura 30mA.

NEWA Cobra filtre submersible, unique par sa taille, offre un processus de filtration complet (fig.1):
« MECANIQUE: lors de la premiére phase les particules en suspension tels les excréments des poissons, les
restes de nourriture, etc. sont retenus mécaniquement (pour les modeles CF 75,CF130 et CF175)

« BIOLOGIQUE: lors de la deuxieme phase les colonies bactériennes s'installent et transforment les
substances organiques azotées en nitrite et, ensuite, en nitrate.

« CHIMIQUE-ADSORBANTE: lors de la troisieme phase 'eau est purifiée et les mauvaises odeurs et couleurs
sont éliminées. Tous les modeles sont pourvus d’un systeme d'aspiration a la surface de I'eau (en option).
La pellicule superficielle et les particules flottantes sont éliminées rapidement, cela donne un parfait
échange gazeux et permet une pénétration optimale de la lumiere.

INSTALLATION - MODE D’EMPLOI.

NEWA Cobra peut étre placé soit verticalement, soit horizontalement (fig. 2) en fonction du niveau d'eau
disponible et du type d’aquarium utilisé. Le déflecteur de rejet, a rotation compléte, permet un usage
universel. Cependant il est judicieux de le placer verticalement avec le rejet affleurant la surface de I'eau
créantalafoisun mouvementsuperficiel utile etunlégercourant de fond favorisant'aspiration des déchets.
Le corps du filtre peut étre monté sur la partie contenant le moteur soit avec les grilles d‘aspiration dirigées
a gauche ou a droite, indifféremment. Cela augmente énormément la polyvalence d'utilisation (fig. 3).
REJET ORIENTABLE: Pour pouvoir changer la position du raccordement de sortie respect a la position
standard verticale, il faut d’abord tourner le déflecteur de sortie de 'eau comme indiqué dans la fig. 4. Le
rejet d’eau est extrémement polyvalent et permet un usage universel du filtre NEWA Cobra. Le déflecteur
est totalement orientable et extensible en hauteur. Le raccord du rejet est également a rotation complete
(fig. 5). Pour la fixation il suffit d‘appliquer le c6té pourvu des ventouses contre la vitre de I'aquarium
que vous aurez soigneusement nettoyée au préalable. NEWA Cobra peut étre utilisé avec le systeme
d'aspiration et de nettoyage de la surface de I'eau ou hien comme un filtre immergeable normal. Pour
monter le dispositif d'aspiration il faut I'accrocher au corps de filtre du coté des grilles d'aspiration. Il est
conseillé que le rejet d’eau soit dirigé vers le coté opposé au systéme d'aspiration superficiel (fig. 6). Fixez le
filtre en position verticale, juste au dessous du niveau de I'eau, de maniére a ce que I'extrémité du systeme
d'aspiration puisse flotter en toute liberté (fig. 7). L'extrémité est télescopique, donc le filtre peut étre
immergé de quelques centimétres (fig. 8). NOTE: Avant le démarrage, il est judicieux de rincer les
matériaux de filtration a I'eau courante.

UTILISATION ET REGLAGES.

DEBIT: le déhit de I'eau peut étre réglé en déplacant le levier situé sur le carter de la roue (fig. 9).

Le débit est réglable du minimum au maximum (voir données techniques).

AERATION: (seulement pour les modeles CF130 e CF175) Pour améliorer I'oxygénation de I'eau et les
échanges gazeux il est possible d'utiliser le dispositif d'aération comme suit (fig.10). Pour obtenir de I'air
avec la prise placée sous le niveau d’eau utiliser le petit adaptateur en le connectant directement au filtre a
airouaun tuyau aair. Lefiltre a air sert de régulateur pour le volume d'air admis.

NOTE: lorsque le dispositif d'aération est en service le débit d'eau se trouve réduit. Le débit d'air quant a
lui est diminué lorsque le débit d’eau est réglé sur le minimum et/ou lorsque le filtre se trouve situé loin
delasurface de I'eau.

ENTRETIEN.

ROTOR ET TURBINE: II convient de retirer régulierement tout dépdt en procédant selon la méthode
suivante: « Séparer le moteur du corps de filtre (fig. 11) - Retirer le couvercle de la turbine - Extraire le
rotor de son emplacement puis le rincer a I'eau chaude (fig. 12) « Remonter le tout.

DISPOSITIF D’AERATION (seulement pour les modeles CF130 et CF175 - fig. 13): En cas de colmatage du
tube d'alimentation en air il faut procéder a son nettoyage a I'aide du fil de nylon fourni ou a I'aide d’un
mince fil métallique.

CARTOUCHE DU FILTRE MECANIQUE (pour les modeles CF75, CF130 et CF175 - fig. 14): Rincer
régulierement la mousse sous I'eau chaude et la remplacer tous les six mois ou lorsqu’elle est endommagée.
CARTOUCHE CHIMIQUE-ADSORBANTE (fig. 15): Elle est scellée d'origine, donc non rechargeable. Afin
d’assurer une utilisation optimale elle doit étre remplacée tous les mois. Demander la cartouche de
rechange a votre revendeur.

CARTOUCHE DE FILTRATION BIOLOGIQUE (fig. 16): La cartouche du filtre biologique ne doit pas étre
retirée durant les opérations d'entretien des autre éléments de maniére a ne pas endommager les colonies
bactériennes. Si cela s'avérait nécessaire, rincez-la tres délicatement avec la méme eau que celle de
I'aquarium. Ceci évite d'endommager les colonies bactériennes parle chlore contenu dans|’eau de conduite.
NE REVERSEZ-PAS L'EAU DE NETTOYAGE DANS LAQUARIUM.

NOTE: Si vous désirez augmenter le volume de la filtration biologique vous pouvez remplacer la cartouche
chimique-adsorbante par une cartouche contenant une mousse disponible aupres de votre revendeur.

GARANTIE: Le produit est garanti contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant
24 mois & compter de la date d'achat, conformément a la Directive européenne 1999/44 CE.
Rendre le produit au revendeur chez qui il a été acheté s'il ne fonctionne pas correctement au
cours des deux premiéres années qui suivent la date d'achat. Il sera alors remplacé sans aucun
frais supplémentaire. Le produit ne sera remplacé sous garantie que: 1) sfil est rendu bien
emballé pour éviter les dommages durant le transport. 2) s'il est accompagné du ticket de caisse
attestant I'achat et du motif de la réclamation. Limites et conditions de la garantie: 1) aucune
couverture en cas de rupture due a un choc. 2) Le remplacement du produit ne correspond en
aucun cas a une admission de responsabilité. 3) La garantie n'est pas valable en cas d'usage
impropre du produit et de dommages diis a une altération ou a de la négligence de la part de
I'utilisateur. 4) Le garantie n'est pas valable pour les composants sujets a usure. [ voir (¥) 1.

mm 2012/19/UE - EN50419 Comment éliminer ce produit (déchets d’équipements

électriques et électroniques) Applicable dans les pays de I'Union Européen et aux autres
pays européens disposant de systémes de collecte sélective. Ce symbole sur le produit ou
sa documentation indique qu'il ne doit pas étre éliminé en fin de vie avec les autres déchets
ménagers. Lélimination incontrolée des déchets pouvant porter préjudice al'environnement
ou a la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de facon
responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. « Les
particuliers sont invités a contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou a se renseigner
auprés de leur mairie pour savoir ou et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin
qu'il soit recyclé en respectant I'environnement. Vérifier avec distributeur la possibilité d'acheter
les déchéts des appareils éléctriques et éléctroniques méme sans acheter un nouvel appareil.

- Les entreprises sont invitées a contacter leurs fournisseurs et a consulter les conditions de leur
contrat de vente. Ce produit ne doit pas étre éliminé avec les autres déchets commerciaux.

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Der NEWA Cobra Innenfilter ist eine siiB- und meerwassertaugliche Tauchpumpe fiir den
Unterwasserbetrieh im Aquarium. Sie ist auch fiir den Einsatz in Zimmerspringbrunnen geeignet. Wird der
NEWA Cobra Innenfilter fiir andere Zweck eingesetzt, als oben angegeben, erlischt die Garantie.

Der NEWA Cobra entspricht den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften EN 60335-2-41.

1. ACHTUNG: Kinder ab einem Alter von mindestens 8 Jahren sowie
Personen, die iber reduzierte korperliche Eignung, Wahrnehmung
oder \%eistige Fahigkeiten verfijgen oder einen Mangel an Erfahrung
und Wissen aufweisen, diirfen dieses Gerat nur benutzen, sofern sie
von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder in der
sicheren Verwendung des Gerdtes unterwiesen und iiber die mit seiner
Verwendung zusammenhéngenden Gefahren aufgekldrt wurden.
Kinder diirfen nicht mit dem Gerdt spielen, da s kein Spielzeug ist. Die
vom Benutzer durchzufiihrende Reinigung und Wartung des Gerats
darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgefiihrt werden.

2. ACHTUNG: vor Installations- und Instandhaltungsarbeiten miissen
alle im Aquarium unterﬁebrachten Gerdte abgeschaltet werden.
3. Das Netzkabel darf nicht repariert oder ersetzt werden. Wenn es

beschadigt ist, muss das ganze Gerat ersetzt werden.

4.Vor Gebrauch der Pumpe ist die auf dem Etikett angegebene Netzspannung zu iiberpriifen.

5. Die maximale Fliissigkeitstemperatur darf 35° Cnicht iiberschreiten.

6. Die Pumpe darf nicht trocken laufen.

7. Die Pumpe ist (wie vom Symbol 4 angegeben) bis zu einer maximalen Wassertiefe von 100
cm einsetzhar

8. Beim Anschluss der Pumpe an das Stromnetz ist so vorzugehen, dass sich der niedrigste
Punkt des Kabels unterhalb der Netzsteckdose befindet, damit nicht zuféllig Wassertropfen
vom Kabel in die Steckdose gelangen konnen.

(Bild. 1 DRIP LOOP).

9. ACHTUNG: Das Symbol "} bedeutet, dass die Pumpe nur im Innenbereich eingesetzt
werden darf.
10. Die Pumpe sollte diber FI - Schutzschalter < 30mA betrieben werden.

Der NEWA Cobra ist der einzige Tauchfilter dieser GroBenordnung, der ein komplettes
Filtersystem garantiert (Abb. 1), namlich:

« MECHANISCHE FILTERUNG: die erste Stufe, bei der schwebende Teilchen, wie Fischexkremente,
Futteriiberschuf usw. mechanisch zuriickgehalten werden (fiir CF 75, CF130 und CF175).

« BIOLOGISCHE FILTERUNG: die zweite Stufe, bei der sich durch Umwandlung der stickstoffhaltigen
organischen Verbindungen in Nitrite und anschlieBend in Nitrat die Bakterienkolonien bilden.

- ADSORBIERENDE FILTERUNG: die dritte Stufe, bei der das Wasser gekldrt und von unangenehmen
Geriichen befreit wird. Alle Modelle sind mit einer Oberflachenabsaugung versehen (fakultativ).

Die so genannte Kahmhaut auf der Oberfléche und treibende Teilchen werden schnell entfernt, so dass der
Gasaustausch und das Eindringen des Lichtes ins Wasser nicht behindert wird.

ANSBRINGUNG-INSTALLATION.

Der NEWA Cobra kann je nach Wasserstand und Beckentyp sowohl vertikal als auch horizontal (Abb. 2)
installiert werden. Es empfiehlt sich jedoch die vertikale Installation mit dicht an der Wasseroberflache
angebrachtem Ausgang, so dass eine zweckméRige Bewegung der Oberfléche und dicht darunter eine leichte
Stromung geschaffen wird, die das Ansaugen von Abfallstoffen erleichtert. Der Filterkdrper kann an der jeder
Seite des Motorgehauses befestigt werden. Dies erhoht betrachtlich seine vielseitige Verwendbarkeit (Abb. 3).
DREHBARER AUSLASS: Um die Position des Anschlusses des Ausgangs zu verdndern, angefangen von
der normalen senkrechten Position, muss man zuerst den Deflektor des Ausgangs, wie in Figur 4 gezeigt,
drehen. Der extrem vielseitige Wasserauslass erlaubt es dem NEWA Cobra in vielen Anwendungsbereich
eingesetzt zu werden. Das Stromungsumlenkblech ist komplett drehbar und auch héhenverstellbar.
Auch der Verbindungsstecker am Auslass kann komplett gedreht werden (Abb. 5). Fiir die Befestigung
geniigt es, die Seite mit den Saugnépfen gegen die vorher sorgfaltig gesduberte Glaswand anzudriicken.
Der NEWA Cobra kann mit der Einlass- und Oberfldchenabsaugvorrichtung oder als normaler
Unterwasserfilter betrieben werden. Befestigen Sie die Einlassvorrichtung direkt am Filterkérper auf
der Seite des Einlassgitters. Es ist ratsam, dass der Wasserauslass zur gegeniiberliegenden Seite der
Oberflachenvorrichtung gerichtet werden soll (Abb. 6). Befestigen Sie den Filterin vertikaler Position direkt
unter der Wasseroberfldche, sodass das Endstiick der Einlassvorrichtung frei schwimmen kann (Abb. 7). Das
EndstiickisteinteleskopischesTeil, deshalbkann derFiltereinige Zentimeteruntergetauchtwerden (Abb. 8).
ACHTUNG: Bevor Sie den Filter anschalten, ist es zu empfehlen, die Filtermaterialien in
flieBendem Wasser aus zu spiilen.

BENUTZUNG UND REGULIERUNG.

WASSERMENGE: der Wassermengendurchfluss kann iiber einen am Deckel des Pumpenrades montierten
kleinen Hebel eingestellt werden (Abb. 9). Die Stromungsmenge kann von Minimum bis zum Maximum
eingestellt werden (siehe hierfiir die Technischen Daten).

BELUFTUNG (nur CF130 und CF175): Fiir eine bessere Beliiftung und einen besseren Gasaustausch benutzen
Sie die Beliiftungsvorrichtung, wie folgt (Abb.10): Um Luft zu erhalten, wenn die Einlassvorrichtung sich
unter Wasser befindet, benutzen Sie den kleinen Adapter, der direkt mit einem Luftfilter oder mit einem
normalen Luftschlauch verbunden werden kann. Der Luftfilter funktioniert auch als Luftfilter, um die
Luftmenge einzustellen.

ANMERKUNG: Wenn die Liiftungsvorrichtung in Betrieb ist, ruft diese eine Verringerung des
Wasserdurchflusses hervor. Das Luftvolumen wird reduziert, indem der Wasserdurchsatz in Richtung
Mindestwert eingestellt, und/oder wenn derFilter sehr weit unterhalb des Wasserstandes angebracht wird.
WARTUNG.

ROTOR UND LAUFRAD: Inregelmagigen Abstanden kann es notwendig sein, diese Teile von Ablagerungen
zu befreien. Dazu geht man folgendermaBen vor:

« Den Motor vom Behélter trennen (Abb. 11) « Den Deckel vom Laufrad nehmen « Den Rotor herausnehmen
und mit lauwarmen Wasser abspiilen (Abb. 12).  Ersetzen Sie alle Teile.

BELUFTUNGSVORRICHTUNG (Abb. 13 - CF75, CF130 und CF175): Sollte das Luftloch verstopft sein, muss es
mit dem mitgelieferten Nylonfaden oder mit einem diinnen Draht gesdubert werden.

MECHANISCHER FILTEREINSATZ (Abb. 14 - nur CF130 und CF175): Den Schwamm regelméBig unter
flieBendem lauwarmem Wasser ausspiilen und alle 6 Monate auswechseln.

FILTEREINSATZ AUS AKTIVKOHLE UND ZEOLITH (Abb. 15): Dieser ist mechanisch versiegelt und nicht
durch Reinigung wieder neu aktivierbar. Er wird jeden Monat gewechselt. Die Ersatzteile finden Sie bei
Ihrem Fachh@ndler.

BIOLOGISCHER FILTEREINSATZ (Abb. 16): Der Schwamm des biologischen Filters darf wahrend der
Wartung der anderen Teile nicht entfernt werden, um den Bakterienkolonien keinen Schaden zuzufiigen.
Falls erforderlich, wird dieser sehr vorsichtig mit Aquariumwasser ausgespiilt. Benutzen Sie kein
Leitungswasser, da dieses Chlor enthalten kann, welches die Bakterienkolonien schadigen kann.
Anmerkung: Falls das Volumen des biologischen Filters erhht werden soll, kann der Kohlefiltereinsatz
mit einem bei lhrem Fachhandler erhéltlichen Schwammeinsatz ersetzt werden.

GARANTIE: Fiir das Produkt wird gemédR der EU-Richtlinie 1999/44 (E auf Material- und
Herstellungsfehler eine 24-monatige Garantie ab Kaufdatum iibernommen. Sollte das Produkt
wahrend der ersten zwei Jahre ab Kaufdatum nicht einwandfrei funktionieren, so ist es an den
Héndler, bei dem es gekauft wurde, zuriickzugeben. Das Produkt wird ohne zusatzliche Kosten
ersetzt. Fiir die Dauer der Garantie wird das Produkt in folgenden Féllen ersetzt: 1) Das Produkt
wird sorgfaltig verpackt und vor Transportschaden geschiitzt zuriickgegeben. 2) Dem Produkt
liegen Kaufbescheinigung sowie eine ausfiihrliche Begriindung der Reklamation bei. Die
Garantie unterliegt den folgenden Einschrankungen und Bedingungen: 1) Ein Deckung besteht
nicht im Falle von vorsétzlichem Bruch. 2) Das Ersetzen des Produktes bedeutet keinesfalls eine
Haftungsiibernahme. 3) Die Garantie hat keinerlei Giiltigkeit im Falle eines unsachgemaBen
Gebrauchs des Produktes. Fiir Schaden infolge Anderungen am Produkt oder Nachlassigkeit durch
den Kdufer wird keinerlei Haftung iibernommen. 4) Die Garantie gilt nicht fiir Bestandteile, die
Verbrauch und VerschleiB ausgesetzt sind [siehe (x) 1.

hi¢

mm 2012/19/EU - EN50419 Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromiill)
(Anzuwenden in den Landern der Europdischen Union und anderen eurodischen Landern mlt einem
separaten Sammelsystem). Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehdrigen
Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normaien
Haushaltsmiill entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerdt bitte getrennt von anderen
Abféllen, um der Umweit bzw. der menschiichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte
Miillbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerdt, um die nachhaltige Wiederverwertung
von stofflichen Ressourcen zu fordern. « Private Nutzer sollten den Handler, bei dem das Produkt
gekauft wurde, oder die zustdndigen Behdrden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen,
wie sie das Gerdt auf umweltfreundliche Weise recyceln konnen Beim Handler nachfragen, ob
die Maglichkeit besteht, den RAEE-Schrott auch ohne Kauf eines neuen Gerts kostenlos zu
entsorgen. Das hangt meist von der GroBe des Geschaftes ab. - Gewerbliche Nutzer sollten sich
an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses
Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemiill entsorgt werden.

BELANGRIJKE NORMEN VOOR DE VEILIGHEID

De NEWA Cobra is een filter ontworpen voor gebruik binnenshuis. Het is geschikt voor gebruik in zoet- of
zoutwater aquaria en terraria. De filter wordt niet gedekt door de garantie van de fabrikant bij gebruik
anders dan omschreven.

Deze NEWA Cobra is in overeenstemming met de officiéle veiligheidsnormen EN 60335-2-41.

1. OPGELET: Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf
8 jaar en door personen methsieke, mentale of sensori€le handicap of
zonder ervaring of de nodige kennis, mits onder toezicht of nadat deze
personen instructies gekregen hebben met betrekking tot een veilig
ﬂebruik van het apparaat en de ermee verbonden %evaren begrepen

ebben. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen daar het geen
speelgoed is. De reiniging en het onderhoud die door de gebruiker
moeten worden verricht, mogen niet door kinderen zonder toezicht
gedaan worden.

. OPGELET: Schakel alle apraraten in het aauarium los van de
stroom of zet ze uit voor installatie- of onderhoudswerkzaamhedente
verrichten.
3.De elektriciteitskabel mag niet gerepareerd of vervangen worden.
Als hij beschadigd wordt, vervang dan de hele pomp.

4. Controleer de op het plaatje van de pomp aangegeven spanning en verzeker u ervan dat
deze juistis.

5. De pomp kan gebruikt worden in zoet- en zeewater met een maximale watertemperatuur
van35°C.

6. De pomp mag niet droog werken.

7. De pomp kan onder water gedompeld worden tot een maximale diepte van Tm, zoals
aangeduid wordt door het symbool 7.

8. Bij het aansluiten van de pomp op het stopcontact, moet het laagste punt van de
elektriciteitskabelzichlagerdanhetstopcontactbevinden, tervoorkomingdaterwaterdruppels
van de kabel per ongeluk in het stopcontact zouden kunnen lopen (fig. 1 DRIP LOOP).

9.0PGELET: Het symbool {_T betekent dat de pomp alleen geschiktis voor gebruik binnenshuis.
10. Erwordt aangeraden de pomp, netals alle andere elektrische apparaten, door middel van een
aardlekschakelaar (stroomverbreker) van 30 mA te beveiligen.

Het NEWA Cobra dompelfilter, hoewel klein qua afmeting, garandeert een complete filtering (zie fig.1):
« MECHANISCH: In de eerste fase een efficiént voorfilter dat gesuspendeerde deeltjes zoals ontlasting
van vis, voedselresten etc. opvangt en vasthoudt. Het is demonteerbaar en schoon te maken (uitsluitend
de CF75, CF130 en CF175).

« BIOLOGISCH: In de tweede fase groeien bacteriéle kolonies die gifig ammoniak omzetten in nitriet en
vervolgens in nitraat.

+ CHEMISCHE ADSORBENS: In de derde fase wordt het water verder gezuiverd door verwijdering van
opgelost organisch materiaal wat de oorzaak is van een slechte geur en kleur van het water. Alle modellen
zijn voorzien van een toepassing voor het afschuimen van het wateroppervlak (facultatief). De laag op
het wateroppervlak en de drijvende deeltjes worden snel verwijderd, waardoor gasvormige uitwisseling
mogelijk wordt en licht toegang krijgt tot het water zonder enig obstakel.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.

De NEWA Cobra kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden (fig. 2) afhankelijk van
het waterniveau en het type aquarium. De uitstroompijp, volledig roterend, verschaft maximale
toepasbaarheid. Het verdient echter aanbeveling om de filter verticaal te plaatsen met de uitstromer
op het wateroppervlak om zodoende een nuttige beweging van het opperviaktewater en een lichte
stroming op de bodem te verkrijgen voor de opname van afvalstoffen. De filter kan op beide zijden van
het motorhuis worden gemonteerd. Deze mogelijkheid vergroot de toepasbaarheid (fig. 3).
ROTERENDE UITSTROOMPLIP: Om de richting van de wateruitlaat te veranderen, uitgaande van de
standaard verticale positie, dient u eerst de uitlaatinrichting te draaien zoals te zien in afbeelding 4. De
uitermate veelzijdige wateruitstroompijp maakt het mogelijk om de NEWA Cobravoor diverse toepassingen
te gebruiken. De stroomafbuiger is volledig roteerbaar en aanpashaar in hoogte. De uitlaatverbinding kan
volledig gedraaid worden (fig. 5). De filter is eenvoudig te monteren door de zijde met de zuignapjes tegen
de aquariumruit te drukken nadat aanwezige alg en aanslag op de ruitis verwijderd.

De NEWA Cobra kan worden gebruikt met de inlaat en opperviakte afschuimer of als een gewoon
dompelfilter. Monteer de inlaattoepassing aan het filterhuis aan de zijde van het inlaatrooster. Het verdient
aanbeveling om de wateruitlaat in tegengestelde richting van de oppervlakte afschuimer te plaatsen (fig.
6). Plaats de filter in verticale positie juist onder het wateroppervlak zodat het uiteinde van de inlaat vrij is (fig.
7). Het uiteinde is uitschuifbaar waardoor het filter enkele centimeters ondergedompeld kan worden (fig. 8).
LET OP: Eer de filter in gebruik te nemen dienen de filtermaterialen onder stromend water
afgespoeld te worden.

GEBRUIK EN AFSTELLING.

STROOM: de waterstroom kan geregeld worden door het hendeltje op het deksel van de waaier te
verzetten (fig. 9). De stroming kan worden ingesteld van minimaal tot maximaal (zie technische data).
BELUCHTING (uitsluitend de CF130 en CF175): Voor een betere zuurstofvoorziening en gasuitwisseling dient
de beluchtingstoepassing als volgt te worden gebruikt (fig. 10): Om lucht te verkrijgen wanneer de inlaat zich
onder het wateroppervlak bevindt dient het kleine verbindingsstuk verbonden te worden met de luchtfilter of
de gebruikelijke luchtleiding. De luchtfilter werkt eveneens als een luchtventiel om het luchtvolume te regelen.
LET OP: Wanneer het beluchtingsinstrument in werking is veroorzaakt deze een reducering van de
waterstroming. Het luchtvolume wordt gereduceerd wanneer de waterstroming is ingesteld op een
minimum en/of wanneer de luchtinlaat ver onder het wateroppervlak is geplaatst.

ONDERHOUD.

MOTOR EN ROTOR: Het kan periodiek nodig zijn om enige aanslag te verwijderen. Handel als volgt:

« Scheidt de motor van de container (fig. 11) - Verwijder het rotordeksel « Verwijder de rotor en reinig het
in warm water (fig. 12) « Alles terugplaatsen.

BELUCHTINGSINSTRUMENT (uitsluitend de CF130en CF175-fig. 13): Alsde luchtkanalenzijnlosgekoppeld,
kunnen dezen met het bijgeleverde nylon draad of met een dun metaal draad gereinigd worden.
MECHANISCH VOORFILTER ROOSTER (uitsluitend de CF75, CF130 en CF175 - fig. 14): Periodiek de spons
in stromend water reinigen om de vuildeeltjes te verwijderen en iedere 6 maanden vervangen of wanneer
het beschadigd is.

CHEMISCH ADSORBENS CARTRIDGE: (kool en zeoliet - fig. 15): De unit is mechanisch verzegeld en niet
hervulbaar. Het dient iedere maand vervangen te worden, afhankelijk van de aquariumomstandigheden.
Vraag naar cartridges bij uw handelaar.

BIOLOGISCH FILTER (fig. 16): De hiologische filtercartridge mag niet zomaar verwijderd worden tijdens
het onderhoud van de andere onderdelen. Dit brengt schade toe aan de bacteriéle kolonies. Mocht het
nodig zijn om schoon te maken, reinig het dan zeer voorzichtig in water dat afkomstig is uit het aquarium.
Gebruikeenkleine schaal om het vervuilde spoelwater op te vangen. GIET DITNIET TERUG IN HET AQUARIUM.

OPMERKING: Om het vermogen van het biologisch filter te vergroten, is het mogelijk om de chemische
adsorbens cartridge te vervangen voor een extra spons die verkrijgbaar is bij uw winkelier.

GARANTIE: Op het product wordt, volgens de Europese Richtlijn 1999/44 CE, een garantie verleend van
24 maanden vanaf de aankoopdatum, voor materiaal- en fabrieksfouten. Als het product binnen twee
jaar vanaf de aankoopdatum niet goed mocht werken, breng het dan terug naar de verkoper waar u het
gekocht heeft. Het product wordt dan zonder enige extra kosten vervangen. Binnen de garantieperiode
wordt het product vervangen als: 1) Het product goed verpakt teruggebracht wordt, beschermd tegen
transportschade. 2) Het aankoopbewijs en gedetailleerde redenen van de klachten meegezonden
worden. De garantie is onderhevig aan de volgende beperkingen en voorwaarden: 1) de garantie vervalt
als het apparaat door vallen/stoten beschadigd is. 2) De vervanging van het product betekent niet dat
de aansprakelijkheid toegegeven wordt. 3) De garantie geldt niet in geval van een oneigenlijk gebruik
van het product en dekt geen schade veroorzaakt door schendingen of nalatigheid van de koper. 4) De
garantie is niet geldig voor onderdelen onderhevig aan slijtage en verbruik [ zie (x) ].
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& elektronische afvalapparatuur) Dit merkteken op het product of het bijbehorende
informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet
worden aan het einde vanzijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van
andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame
hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. « Huishoudelijke gebruikers moeten contact
opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen
om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Controleer
of er een mogelijkheid van aankoop van de elektrische en elektronische apparatuur afval, onder
de voorwaarde van het niet de aankoop van een nieuw apparaat, samen met de distributeur goed
voor de handel in volume van de distributeur. - Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen
met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit
product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

NORMAS IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

NEWA Cobra es un filtro sumergible que se puede utilizar en acuarios de agua dulce y marina,estanques
y terrarios que se hallan en el interior de las viviendas. Cualquier otro uso no estd aconsejado y, por
consiguiente, el fabricante no asume ninguna responsabilidad.

Este NEWA Cobra estd diseiado con respecto con las normas officiales de seguridad EN 60335-2-41.
1. ATENCION: El aparato puede ser utilizado por nifios a partir de los
8 afios y por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas, o sin experiencia 0 conocimientos necesarios, siempre
bajo supervision o después de haber recibido las instrucciones
correspondientes al uso sequro del aparato y haber comprendido los
peligros inherentes al mismo. Los nifios no deben jugar con el aparato
ya que no es un juguete. La limpieza y el mantenimiento por parte del
usuario no deben ser realizados por nifios sin supervisién.

2. ATENCION: Desenchufe 0 apaque todos los aparatos presentes en
el acuario 0 en la cubeta antes de realizar operaciones de instalacion
y manutencion.

3. El cable de alimentacion no puede ser reparado ni sustituido.

Si se dana, sustituya toda la bomba.

4. Controle el voltaje de la bomba que aparece en la etiqueta y asegrese de que sea correcto.
5. La bomba puede ser usada en agua dulce o marina con una temperatura méxima de
fluido de 35° C.

6. La bomba no debe funcionar en seco.

7. La bomba puede sumergirse en el agua hasta la profundidad méxima de 1m, tal y como se
inica en el simbolo .

8. Al conectar la bomba en la tome de corriente, hagalo de tal manera que el punto més bajo
del cable se encuentre por debajo de la toma de corriente, con el fin de evitar que gotas de agua
presentes en el cable puedan entrar accidentalmente en el enchufe (fig. 1 DRIP LOOP).

9. ATENCION: El simbolo Y significa que hay que utilizar la bomba solo en el interior de las
viviendas.

10. Se aconseja que el calentador, como todos los demas dispositivos eléctricos, esté protegido
en su origen, por un interruptor especial diferencial (salvavidas) con corriente de intervencion
no superiora 30 mA.

NEWA Cobra es un filtro de inmersion tinico en su categoria dimensional que garantiza un
sistema de filtrado completo (fig. 1):

« MECANICO: es la primera etapa que retiene mecdnicamente particulas suspendidas como excrementos
de peces, exceso de comida, etc. (para CF75, CF130'y CF175 s6lo).

+BIOLOGICO: es la segunda etapa en la cual se forman las colonias de bacterias para la transformacion de
los compuestos organicos nitrogenados en nitritos y sucesivamente en nitratos.

« ADSORBENTE: es la tercera etapa en la cual el agua es purificada y se eliminan los malos olores. Todos los
modelos se suministran con un sistema para la limpieza de la superficie del agua (opcional).

Las particulas flotantes en el agua se eliminan rdpidamente, facilitando el intercambio gaseoso y
permitiendo que la luz penetre sin obstéculos.

COLOCACION - INSTALACION

NEWA Cobra puede ser colocado tanto vertical como horizontalmente (fig. 2) sequn el nivel del agua y
el tipo de acuario. En todo caso, es aconsejable colocarlo verticalmente con la salida en la superficie del
agua para crear movimiento superficial y una ligera corriente que facilita la aspiracién de las sustancias
de desecho.

El cuerpo del filtro puede ser montado sobre la carcasa del motor con las rejillas de entrada hacia el lado
izquierdo o derecho indistintamente. Esto incrementa considerablemente su versatilidad. (fig. 3).

SALIDA ROTATIVA: Para cambiar la posicion del adaptador de salida empezando desde la posicion vertical,
primero tiene usted que rotar la pieza de salida como se muestra en la imagen 4. La salida del agua es
extremadamente versétil y permite fijar el NEWA Cobra a cualquier uso. El chorro es completamente rotativo y
extensible. La conexion de salida puede ser rotada totalmente (fig. 5). Para la fijacion es suficiente comprimir
el lado con las ventosas contra la pared de vidrio después de haber limpiado ésta cuidadosamente.

EI NEWA Cobra puede ser usado como un sistema de superficie o como un filtro interior. Una el sistema de
entrada fijando este al cuerpo del filtro 0 al lado de las rejillas de entrada. Sugerimos que la salida de agua
este orientada hacia el lado opuesto de la entrada del sistema (fig. 6). Fije el filtro verticalmente, justo por
debajo de la superficie del agua, para que la parte final del sistema de entrada pueda flotar libremente
(fig. 7).

La parte final es telescdpica, por tanto el filtro puede ser sumergido varios centimetros (fig. 8).
NOTA:Antesdequecomi funcionar,seac garlamateriafiltranteconaguacorriente.

USOY AJUSTE

CAUDAL: el caudal del agua puede ser requlado desplazando la palanca ubicada sobre la tapa del
rodete (fig. 9). El caudal puede ser ajustada desde el minimo al maximo (veanse datos técnicos).
AIREACION (sélo CF130'y CF175): Para una mejor oxigenacion e intercambio gaseoso use el dispositivo de
aireacion como sigue (fig.10):

Para obtener aire cuando la entrada estd por debajo del agua, use el pequefio adaptador que puede ser
directamente unido al filtro 0 a un tubo standar.

Las funciones del filtro de aire son también de vélvula de aire para ajustar la cantidad de aire.

NOTA: Cuando el dispositivo de ventilacion estd en funcinamiento, provoca una disminucion del flujo del
agua. El volumen del aire disminuye con el caudal de agua ajustado al minimo y/o si el filtro esté colocado
muy por debajo de la superficie del agua.

MANUTENCION

ROTOR Y RUEDA DE ALABES: periddicamente puede ser necesario limpiar los depdsitos. Proceda de la
manera siguiente:

« Separe el motor del cuerpo del filtro (fig. 11) « Extraiga la tapa de la turbina « Extraiga el rotor de su
asiento y enjudguelo con agua tibia (fig. 12) « Vuelva a montarlo.

DISPOSITIVO DE VENTILACION (s6lo en CF130'y CF175 - fig. 13). Si se obstruye el agujero de paso del aire
proceda a su limpieza con el hilo de nilén que se suministra o en todo caso con un alambre metalico fino.
CARTUCHO FILTRO MECANICO (EN CF75, CF130y CF175 - fig. 14) Enjuague periédicamente la esponja en
agua corriente tibia y proceda a su sustitucion cada 6 meses.

CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO-ZEOLITA (fig. 15): Para un uso mejor y mayor higiene esta sellado
mecanicamente y por lo tanto no puede ser recargado. Debe sustituirse cada mes. Pida los recambios
ensu tienda.

CARTUCHO FILTRO BIOLOGICO (fig. 16): La esponja del filtro bioldgico no debe ser extraida durante
el mantenimiento de las otras piezas para no dafar las colonias de bacterias. En caso de necesidad,
enjudguelo con mucho cuidado en la misma agua del acuario para evitar dafiar las colonias de bacterias
a causa del cloro contenido en el agua del grifo. (Esto impide dafiar la colonia de bacterias debido al cloro
presente en el agua corriente). NO RETORNE ESTA EN EL ACUARIO.

NOTA: Si se quiere aumentar el volumen del filtro hioldgico,es posible sustituir el cartucho de carbén con
uno de esponja disponible en su tienda.

GARANTIA: El producto esta garantizado de defectos de materiales y elaboraciones por un
periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra, segin la Directiva Europea 1999/44 CE.
Si el producto no funcionara correctamente dentro de un periodo de dos afios a partir de la
fecha de compra, devuélvalo al revendedor al que se lo comprd. El producto le sera sustituido
sin ningun costo adicional. Durante el periodo de garantia, el producto serd sustituido si: 1) El
producto se devuelve empaquetado correctamente y protegido de los dafios de transporte.
2) Se adjunta el recibo de compra y el motivo detallado de la reclamacin. La garantia estd
sujeta a las siguientes restricciones y condiciones: 1) ninguna cobertura en caso de rotura
traumatica. 2) La sustitucion del producto no representa por ningiin motivo un admision de
responsabilidad. 3) La garantia no es valida en el caso de un uso inadecuado del producto, ni
responde de dafios provocados por modificaciones o negligencia por parte del comprador.
4) La garantia no es valida para componentes sujetos a consumo y desgaste. [ Véase (*) ].

= 2012/19/UE - EN50419

Eliminacion correda de este producto (material eléctrico y electrénico de
descarte) (Aplicable en la Union Europea y en paises europeos con sistenmas de recogida selectiva
de residuos). La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompana,
indica queal finalizar suvida dtil no deberd eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar
los posibles dafios al medio ambiente 0 ala salud humana que representa la eliminacion incontrolada
de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover
la reutilizacién sostenible de recursos materiales. « Los usuarios particulares pueden contactar con
el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para
informarse sobre como y donde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecoldgico y
seguro. Comprobar junto con el distribuidor, partiendo del volumen de su comercio, la posibilidad de
la compra de los residuos de aparatos eléctricos y electronicos, incluso sin adquirir un aparato nuevo.
« Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del centrato
de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

NORMAS IMPORTANTES PARA A SEGURANCA

NEWA Cobra é um filtro completamente submersivel para aqudrios de dgua doce ou salgada, aquarios
para tartarugas ornamentais e paludérios. Qualquer outro emprego nao é admitido e em consequéncia ndo
¢ coberto pela responsabilidade do construtor.

NEWA Cobra esta em conformidade com as normas de seguranca vigentes na CE EN 60335-2-41.

1. ATENCAO: 0 aparelho pode ser utilizado por criangas com mais
de 8 anos de idade e por pessoas com reduzidas capacidades fisicas,
sensoriais ou mentals, ou sem a experiéncia ou conhecimento
necessdrios, desde que estejam sob a supervisao ou tenham recebido
instrugdes relativas a utilizacao sequra do aparelho e a compreensdo
dos perigos inerentes a mesma. As crianas nao devem brincar com o
aparelho porque este ndo é um brinquedo. A limpeza e manutencao
destinado a ser executado pelo utilizador ndo deve ser realizada por
(riancas, sem supervisao.

2. ATENCAO: desligar todos os aparelhos presentes no aqudrio ou no
lago antes de realizar operagdes de instalacdo ou manutengdo.

3.0 cabo de alimentacdo nao pode ser reparado nem substituido. Se
apresentar danos deve-se substituir toda a bomba.

4. Controlara tensdo da homba indicada na etiqueta e acertar-se de que seja correta.
Se apresentar danos deve-se substituir toda a bomba.

5. Abomba pode ser utilizada em dgua doce ou salgada a uma temperatura nao superior
a0s35°C.

6. Abomba nao deve funcionar a seco.

7. A bomba pode ser imergida na dgua até uma profundidade maxima de 1 m,
tal como indicado no simbolo 14

8. Ao ligarabomba a tomada de corrente, faca de maneira com que o ponto mais baixo do cordao

fique mais baixo do que a tomada de corrente para evitar que gotas de dgua presentes no cabo

possam acidentalmente entrar na tomada (fig. 1 DRIP LOOP).

9. ATENCAO: o simbolo T significa que a bomba apenas deve ser utilizada no interior
de habitacdes.

10. Recomendamos que a bomba, como todos os dispositivos elétricos, esteja protegida a

montante por um interruptor diferencial especial (salva-vidas) com corrente de disparo superior

a30mA.

NEWA Cobra, garante um sistema de filtragem completo (fig. 1):

« MECANICO: ¢ a primeira etapa que retém mecanicamente as particulas em suspensao, tais como
excremento de peixes, excesso de alimentos, etc. (APENAS CF75- CF130 e CF175).

« BIOLOGICO: ¢ a segunda etapa que retém as colonias de bactérias que transformam os compostos
organicos nitrogenados em nitritos e, posteriormente, em nitratos.

« QUIIMICO-ADSORVENTE: é a terceira etapa em que a dgua é ulteriormente purificada e se eliminam
cheiros e cores desagradéveis.

Todos os modelos estao dotados de um sistema de limpeza da superficie da dgua (opcional).

Apelicula superficial e as particulas flutuantes sdo removidas rapidamente, favorecendo uma troca gasosa
perfeita e permitindo a luz penetrar sem obstaculos.

COLOCACAO - INSTALACAO.

NEWA Cobra pode ser posicionado quer verticalmente quer horizontalmente (fig. 2) dependendo
do nivel da dqua e do tipo de tanque. O deflector de saida, com rotacdo completa, permite a méxima
versatilidade. No entanto, é aconselhavel coloca-lo na vertical, com a superficie de saida da dqua, de
modo a criar um movimento superficial Gtil e uma ligeira corrente para baixo, que facilita a aspiracao
das substancias residuais. O corpo do filtro pode ser montado na cabeca-motor, quer com as grelhas de
aspiracdo orientadas indiferentemente para o lado direito ou para o lado esquerdo. Isto torna ainda maior
a versatilidade de uso (fig. 3).

SAIDA ORIENTAVEL: Para poder variar a posicdo do conector de saida, em relacio a posicao vertical
normal, deve-se primeiro rodar o deflector de saida da dgua, como mostrado na Fig. 4.. A saida da dgua
é extremamente versatil e permite adaptar o filtro NEWA Cobra a qualquer tipo de aplicacdo. 0 deflector
¢é completamente orientdvel e extensivel em altura. Também o conector de saida pode ser girado
completamente (fig.5) Para a fixaco € suficiente pressionar o lado com as ventosas contra a parede de
vidro, depois de té-la cuidadosamente limpo.

NEWA Cobra pode ser usado com o sistema de aspiracao e limpeza da superficie da dgua, ou como um
filtro normal de imersao. Montar o sistema de aspiracao ligando-o ao corpo do filtro pelo lado das grelhas
de aspiracdo. Recomenda-se que a saida de dgua esteja virada para o lado oposto do sistema de aspiracdo
superficial (Fig. 6). Fixar o filtro em posicdo vertical, um pouco abaixo da superficie da 4gua, de modo que
o terminal do sistema de aspiracdo possa flutuar livremente (Fig. 7)

0 terminal é telescépico, portanto, o filtro pode ser imergido por vérios centimetros (Fig. 8).

NOTAS: Antes do arranque é recomendavel lavar os materiais de filtragem em dgua corrente.

USO E REGULACAO.

CAUDAL: o caudal de dgua pode ser requlado movendo a alavanca posicionada na tampa do rotor (fig. 9). A
quantidade de dgua é requlavel de um valor minimo ao maximo (ver tabela de dados técnicos).
VENTILAGAO (apenas CF130 e CF175): Para melhorar a oxigenacao da dgua e a troca gasosa utilizar o
dispositivo de ventilacdo da sequinte maneira (fig. 10): Para se obter ar com a entrada abaixo do nivel
da dgua deve-se usar o adaptador pequeno conectando-o diretamente ao filtro de ar ou através de tubos
normais para o ar. 0 filtro funciona também como silenciador e regulador do volume de ar inserido.

NOTA: 0 dispositivo de ventilagdo , se em funcionamento, provoca uma diminuicdo do fluxo de dgua. 0
volume de ar diminui, quando o caudal de dgua estd requlado para o minimo e/ou se a entrada de ar estd
localizada muito abaixo da superficie da dgua.

MANUTENCAO.

ROTOR E IMPULSOR: Periodicamente pode ser necessério limpar os depdsitos. Agir como indicado a
sequir: + Separar o motor do recipiente (fig. 11) « Retirar a tampa do impulsor « Extrair o rotor do seu
alojamento e lavd-lo com dgua morna (fig. 12) « Remontar tudo

DISPOSITIVO DE VENTILAGAO (apenas CF130 e CF175): Se ocorrer a obstrugéo do orificio de passagem
do ar, efetuar a limpeza com o fio de nylon fornecido ou com qualquer tipo de fio de metal fino (fig.13).
CARTUCHO FILTRO MECANICO (apenas CF75-CF130 e CF175): RLavar a esponja periodicamente com dgua
corrente e substitui-la a cada 6 meses ou se estiver danificada (fig. 14).

CARTUCHO QUIMICO-ADSORBENTE: esta selado mecanicamente e, portanto, no é recarregavel (fig. 15).
Para a sua maxima eficiéncia deve ser substituido mensalmente. Solicitar as pecas de reposicdo ao seu
revendedor.

CARTUCHO FILTRO BIOLOGICO: (fig. 16) O cartucho do filtro biolégico ndo deve ser removido durante a
manutencdo das outras partes, para evitar danificar as colonias bacterianas. Caso fosse necessario fazé-lo,
lave-o muito delicadamente com dgua retirada do aquério, que ndo contém cloro ou outras substancias
bactericidas e tem a temperatura ideal. NAO DEITAR A AGUA DE LAVAGEM NO AQUARIO.

NOTA: Caso se queira aumentar o volume do filtro bioldgico, é possivel substituir o cartucho quimico
adsorvente com uma esponja disponivel como peca de reposicao no revendedor.

GARANTIA. De acordo com a Diretiva Europeia 1999/44 CE, o produto esta garantido contra defeitos de
materiais e de mao-de-obra por um periodo de 24 meses a partir da data de compra. Se o produto ndo
funcionar corretamente dentro dos dois primeiros anos da data de compra, devolva-o ao revendedor onde
o comprou. 0 produto serd substituido sem nenhum custo adicional. Dentro do periodo da garantia, a
substituicao do produto serd efetuada se: 1) 0 produto é devolvido cuidadosamente embalado e protegido
contra os eventuais danos que possam ocorrer durante o transporte. 2) E acompanhado com um documento
comprovativo da compra e uma justificacdo detalhada da reclamacdo. A garantia esté sujeita as sequintes
restrigdes e condicdes: 1) Nenhuma cobertura em caso de ruptura traumatica. 2) A substituicdo do produto
em nenhum caso representa uma admissdo de responsabilidade. 3) A garantia anula-se no caso de uso
indevido do produto e, ndo cobre os danos causados pela violagdo ou negligéncia do comprador. 4) A
garantia ndo se aplica as pecas sujeitas ao desgaste. [Ver (¥) ].

)¢

== 2012/19/UE - EN50419 Eliminagao Correda Deste Produto (Residuo de
Equipamentos Eléctricos e Electronicos) Esta marca,apresentada no produto ou na
sua literatura indica que ele ndo deverd ser eliminado juntamente com os residuos domésticos
indiferenciados no final do seu periodo de vida dtil. Paraimpedir danos ao ambiente e a saiide humana
causados pela eliminacdo incontrolada de residuos deverd separar este equipamento de outros
tipos de residuos e recicla-lo de forma responsavel, para promover urna reutilizacdo sustentavel
dos recursos materiais. - Os utilizadores domésticos deverdo contactar ou o estabelecimento onde
adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informacdes sobre onde e de
que forma podem levar este produto para permitir efectuar urna reciclagem sequra em termos
ambientais. Verifique com o revendedor, com base na sua dimensao comercial, a possibilidade de
retirada dos RAEE gratuitamente, mesmo sem a aquisicdo de um aparelho novo.- Os utilizadores
profissionais deverao contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condicdes do contrato de
compra. Este produto nao devera ser misturado com outros residuos comerciais para eliminagao.
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